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Shichawki magnet vc/ne 2000 omow w ccnie 275 zl 
oraz mikrofonowc wkladki krystaliezne - 100 zl, 
wvsvta za pobraniem Zakiad Elektromechamcznv. 
ul. Nowotki 45, 90-014 L6dt. E0/39/&81 



Glow ice zintegrowane, adaptory naprawiam (roczna 
gwarancja) mgr inz. Adam Skubis, ul. Jagictlv 29, 
44-200 Rvbnik fmozna przestac poczta) 

E0/1397/k/8O 



Zestaw do samodzielnego wykonywania obwodow 
drukowanych (laminat, odczynniki, insirukcia) wy- 
sytaun za zaliczcnicm pocztowym. Zestaw 185 zt. 
Zamowienia kierowatf: Krawczyriski, 90-950 L6d2 1 , 
skr. poczt. 344. E0/1329/K/80 



Kupie lampe LS50. Jan Stanecki, ul. Kopcrnika 7. 
31-034 Krakow, id. 2-76-84. E(V274/K/8l 



Kupie amatorski transceiver UKF. Henryk Lubawv, 
Potczyriska 14, 60-438 Poznan, tel. 45777. 

E0/275/K/81 



Kupie przyrzady serwisowe. Warszawa, ul. Kocha- 
nowskiego 12/3, tel. 34-83-63. E0/290/K/81 



Sprzedam transceiver SSB-CW, 5-pasmowy, prod. 
USA „Argonaut 509". Jan Mtynarczyk, ul. Groje^ka 
4 m. 4, 05-555 Tarczyn k. Warszawy. BO/30 l/K/8 1 



Mikrofonowe przystawki do akordeon6w. Produ- 
cent: Mechanika Precyzyjna, ul. Cvprysowa 13 15, 
91-365 Lodz. EO340/XX1 
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Oscyloskop lampowy dwustrumieniowy zamienie na 
wobulator Inh sprzedam a kupie wobulator. Lampy 
oscyloskopowe, radiow M iclewizyjneodstapie. Dab- 
rowski Bronislaw, v?olnica, 37-700 Bochnia. 
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GENERATOR TV OBRAZOW 

cena 4600 zl 
biaia krata - kropki - gradacja - biel - tlo 

Dostarczany takze w zestawach do montazu. 
Ceny zestawow 1200 zl i 1900 zl. 
Szczegoty w prospektach i w nrze 2, 81 „Re" 
GENERATORY 

DO LOKALIZACJI USZKODZEN: 

VIDEO-TEST telewizyjny - cena 400 zl 
FONO-LUX radiowy - cena 370 zl 
Szczegolowa instrukeja. Roczna gwarancja. 
Dostawa poczta. Platne przy odbiorze. 
ELTEST ul. Sloneczna 64, 81-605 Gdynia 
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3 ul. Swi^tokrzyska 14a 
00-950 Warszawa 
skr. poczt. 1004 

Pre numerate, na kraj przyjmuja, Oddzialy RSW rl Prasa-Ksiazka-Ruch" oraz urzexiy pocztowe 
w terminach: tlo 25 lisiopada na 1 kwartal, I polrocze roku nasttfpnego i caly rok nastepny; do 10 
marca na II kwartal roku biezacego; do lOczerwca na 111 kwartal i 11 polrocze; do 10 wrzesnia na IV 
kwartal roku biezacego. Cena prenumeraty rocznej 96 zl, potrocznej 48 zl, kwartalnej 24 /.I. 
Jednostki gospodarki uspolecznionej, instytucje, organizacje i wszelkiego rodzaju zaklady pracy 
zdinawiaj^ prenumerate, w miejscowych oddzialach RSW ,,Prasa-Ksiazka-Rucb ", zas w miejscn- 
wosciacb, w ktorych nie ma Oddzialnw RSW w urZQdach poczlowych. Czytelnicy nulywidiialni 
optacaja prenumerate, wylacznie w urze.dach pocztowych. 

Prenumerate, ze zleceniem wysylki za grantee, przyjmuje RSW r .Prasa- Ksia^ka-Ruch' ' Centrala 
Kolpnrtazu Prasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28. 00-958 Warszawa, konlo: NBP XV O. W-wa nr 
1 153-201045-139-1 1 w terminach podanych dla prenumeraty krajowej Prenumerata ta jest drozsza 
o 50% dla zleceniodawcow lndywidnainych i o 100% dla zlecajacych Histytucji i zakladow pracy. 

OGtOSZENIA. Zaniowienia na ogloszenia przyjmuje i udziela Lnformacji Biuro Zleconej Informa- 
cji Naukowo-Technicznej i Reklamy WC'T Sigma, ul. Swi^tokr/yska 1 4a, 00-04.3 Warszawa, w godz. 
10 30-13.30, tel. 20-67-17, 27-16-34 Za tresc ogloszeri redakcja nie odpowiada. 
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■ Na technlczne) konferencjf SMPTE (Stowa- 
rzyszenie Inzynierbw Filmu i Telewizji) przy- 
pomniano, ze prace nad telewizji rozpocze.to 
juz w latach 1901-1930 (mechaniczna analiza 
obrazu), a prowadzone byly w W Brytanii, 
Francji, Niemczech, Rosji i USA. W tym okresie 
zgloszono w latach 1920-1925 100 patentow, 
w roku 1928 - 130 patentow, a w r. 1930 - 205 
patentow. Stosowany byl system z obracaj^ca. 
sie, tarcza. Nipkowa oraz system Baird a wyko- 
rzystany zresztq w pierwszej emisji telewizyj- 
nej przez BBC w 1932 r PrzewTbt w telewizji 
nastajiir w latach 1930 po ogloszemu prar VI. 
Zwurkina w USA (z pochodzenia Rosjanin) nad 
systemem elektTonicznej analizy obrazu, beda.- 
cego podstawq dzisiejszego systemu. 

H 2000kWsbc)aa^iigofalowadlaceiowrekla- 

mowych uruchomiona bedzie w Maroko w 1 982 
r Budowe, stacji wraz z Osrodkami studyjnymi 
w Rabacie i Casablance bedzie realizowac fir- 
ma Thomson-CSP za 8 urn 3 24 mln dolar6w. 
Progiamy w jezykach arabskioi i francuskim 
pokxywar b^da. zasiegiem poludniowa, Europe, 
potnocna. Afryke, i tereny zachodniej Sahary. 

■ Trzykanalowy system bezprzewodowy do 

zdalrtej regulacji przeslony obiektywu, ostrosci 
i ogniskowej (zoom) w kamerze studyjnej, pro- 
dukuje firma Cinema Products Corp. (USA). 

Najmnlejsza, przenosne kamere do reporta- 
zy opracowala firma Toshiba. Calkowita masa 
wynosi 4,26 kg, wymiary 28 x 23 x 9,4 cm, zas 
pobor energii 20,6 W. W ukladzie zastosowano 
pamiec cyliowd oraz automatyczna, regulacji 
za pomocq mikroprocesora. Elementem anali- 
zujacym jest lampa z diodami pojeranosciowy- 
mi, przy czym stosunek sygnalu do szumbw 
wynosi 56 dB. 

B Dla ularwtenia prezenterom 1 splkerom te- 

lewizyjnym odczytywania roznych informacji, 
firma Autocue Products Ltd. Londyn, opracowa- 
la urza/lzenie dostawiane do obiektywu kame- 
ry Urzadzenie to sKtada sit: z polprzezroczyste- 
go lustra umocowanego pod katem 45° przed 
obiekty wem oraz z monitora umocowanego pod 
lustrem . Obraz informacji z monttora jest rzuto- 
wany na lustro i doskonale czytelny przez spi- 
kera siedzacego przed kamera,; natomiast obraz 
spikera ..przechodzi. " bez przeszkbd przez poi- 
przezroczyste tustro (tlumienie 15%) do kame- 



rv Obraz informacji jest wytwarzany w innym 
raiejsru studia lub rezyserni przez mala, widiko- 
nowa. kamere, i dosylany do monitora droga, 
elektryczna. 

■ Pod nazwa. EUROSATELLITE utworzono 
konsorcjum dla produkcjl sztucznychsaleltl6w 

przeznaczonych do nadawania programow te- 
lewizyjnych odbieranych bezposrednio odbior- 
nikami domowymi. W sklad konsorcjum wcho- 
dza,: Thomson-CSF i Aerospatiale z Francji, 
AEG-Telefunken i Messerschmitt-Bolkow- 
Blohm z RFN oraz ETCA z Belgii. Firmy te juz 
obecnie realizuja, lub wspdldzialaja, przy kon- 
strukcji okoto 30 satelitbw. Pierwszym projek- 
tem tej polaczonej grupy jest opracowywany 
dla spotki Franco-German TV-Sat. satelita tele- 
wizyjny, ktory ma bye wprowadzony na orbite, 
w 1984 r. Konsorcjum otrzymalo juz zamowie- 
nia z Chin, Luksemburga, Arabii Saudyjskiej, 
Szwajcarii i paristw Skandynawskich. 

■ Dlacel6wregionalnychl^r/nos( t I SAikd 
nady wprowadzone bedq w latach 1981-1986 
na orbite, 24 satelity. Przewiduje sit;, ze potrze- 
by swiatowe wymagaja, do 1995 r. wyposa tenia 
satelitbw w 120 transponderow do transmisji 
danych, 1000 transponderow do telefonii i 8000 
transponderow do celbw wideokonferencji. 

* Pierwizy kabel swlatlowodowy w pobltzu 
Bieguna Potnocnego zatnstalowano na Kana- 
dyjskich Wyspach Arktycznych jako czesc naf- 
towej sift 1 Panarctic Oil Ltd. Kabel osredmcy 
12,5 mm zawiera 12 zyl swiatiowodowych i shi- 
zy do transmisji programow telewizyjnych oraz 
transmisji danych. Kabel jest zawieszony na 
shipach o wysokosci 9 m 

■ W Tan za nil przeprowadzono eksperyment 
stworzenia sled lacznoscl radlowe), opartej na 
urzadzeniach nadawczo-odbiorczych zasila- 
nych z generatora napedzanego pedalami ro- 
werowymi. Tymi prostymi ^ rod lea mi zamierza 
Kit; pokryc ta.cznoscia. radiowa. tereny w odle- 
glosci do 1000 km. 

■ Federal Communication Commision (USA) 

wyrazita zgode, na konstmkcje, 25 nowych sate- 
litbw regionalnych, ktbre maja, miecpojemnosc 
3-4-krotnie wi^ksza, od obecnie pracujacych 
Ta nowa generacja satelitbw (fot. nizej) ma bye 
wprowadzona do eksploatacji w potowie lat 80. 




■ Zwtazek Badzieckl przekazal Czechoslowa- 
cji licencje, na produkcjl epitaksjalnych ele- 
mentbw pbtprzewodnikowych na bazie galu. 

■ Dla przenosnych kamer lelewizyjnyrh 

przeznaczonych do przekazywania nowosci 
i reportazy (technologia ENG/EFP), niezbedne 
_sc( mate przenosne magnetowidy. Urz^dzenia 
wyposazone w tasme jednocalowqumozliwiaj^ 
zapis o jakosci studyjnej okoto 1 godziny pro- 
gram u. 

Przenosne magnetowidy. BVH 5001 f-my Sony, 
HR 100 f-my Hitachi i BCN-5f-my Bosch-Fern- 
seh przedstawiono na fot. nizej. Masa tych ma- 
gnetowidbw wynosi okolo 20 kg, przy czym 
dwa pierwsze sa. szpulowe, zas magnetowid 
f-my Bosch - kasetowy. Osia^gane parametry: 
w torze wizyjnym S/N - 47 dB, zas w torze 
dzwieku - 56 dB. 




■ W Iraka buduje mi: dwukanatowa, siec lis n i 
radiowych do sterowania stacji telewizyjnych 
na terenie kraju. Czeic tych stacji jest zasilana 
catkowicie z ogniw stonecznych 

■ Moc nad«Jnlk6w na sateiltach przeznaczo- 
nyth do bezposredniego odbioru przez domowe 
odbiorniki musi wynosic 100.. .200 W. Firma 
Thomson-CSF opracowala lampy z fala, biezaca. 
dla pasma 12 GHz'o mocach 120, 150 i 230 W 
Kolektor wykonany z grafitu promieniuje cie- 
plo bezposrednio w przestrzeh. Zywotnosc lam- 
py )est obliczona na 10 lat, zas sprawnosc wyno- 
ai ponad 50%. 

■ Ndjranlejv/.y sllnik pradu sUlego ma wy- 

miary 7x12x16 mm (lot. mzej), Przy napteciu 
1,2 V wytwarza on moc 70 mW; Uczba obrotow 
blegu luzem wynosi 1 1 000 obr/min, zai mo- 
ment rozruchu 2,4 x 10 * Nm. Silnik ma magnes 
wykonany ze stopu samanum-kobalt, zas pie.- 
ctosegmentowy zlocony kolektor ma szczotki 
ze ztota. Producentem jest firma Portescap 



0,001 % do 100% dla napie/ wejsc lowych od 50 
mV do 300 V, oraz stosunku sygnal/szum od 0 
do 99 dB Przebieg pomiarow jest kontrolowany 
przez wbudowany mikioprocesor 
- Automatyczny anal Iza tor modulac)! typ 
8901 A (lot. nizej) dajacy w jednym przyrzadzie 
mozliwosc jednoczesnego pomiaru cze^totli- 
wosci nosnej, mocy szczytowej, procentu modu- 
lacji AM, dewiacji czestotliwosci FM oraz fazo- 
wej modulacji jak rbwniez szumbw. 
Pomiar czestotliwosci w zakresie 150 kHz do 
1300 MHz z rozdzielczoscia, 10 Hz, pomiar gi^- 
bokoaci modulacji AM w zakresie 20 Hz do 100 
kHz z dokladnoscia, 0,01% ponizej 40% modu- 
lacji oraz 0.1% doglebokosci modulacji 100% 
Pomiar modulacji PM z doktadnoscia, 1 Hz dla 
dewiacji ponizej 4 kHz oraz 100 Hz dla dewiacji 



■ Na mle^zynarodowych Urgach „Electroni- 
ca 80" w Monachlusn firma AEG-Telefunken 
demonstrowala najnowsze opracowania ele- 
raentow pblprzewodnikowych. Dla przyktadu 
warto om6wic nastqpujare: 

• Wzmacniacz telewlzyjny TDA 4440 zawie- 
rdjt|cy trzystopniowy szerokopasmowy wzmac- 
niacz posr.cz., demodulator, wzmacniacz torn 
wizji, uktad dostarczajacy napiecie automaty- 
cznej regulacji wzmocnienia wzmacniacza 
po&i. ex., opozniony uktad regulacji wzmocnie- 
nia stopnia wejsciowego tunera; 

• Truzystor mocy do ukiadow przetaczajd;- 
cych i konwerter6w BUX 84 i BUX 85 o mocy 
traconej 40 W 1 napieciu zwrotnym kolektor - 
-e miter 800 V lub odpowiedmo 1000 V, czas 
upadama impulsu t| ■ 0,4 iis- 




■ Znany producenl I wynalazca kltstronow 
firma Varian opracowala wzmacniacz klistro- 
nowy o szczytowej mocy impulsu 2,3 kW, przy 
czestotliwosci 95 GHz. 

■ Fabryke kineskopow (izklane balonyl bu- 

duje w Chinach w Szanghaju firma Coming 
Glass. Urucbomienie produkcji przewiduje sie, 
w 1983 r., przy czym poczatkowo liczba kine- 
skopbw bialo-czarnych wyniesie 4 mlnrocznie. 
W przyszlosci zaklady be,da. produkowac row- 
niez kineskopy kolorowe. 

■ Pinna Hewlett-Packard zorganizowaJa 
w grudnlu ub.r. w Warszawle rue bom* wysta- 
wa, najnowszych przyrzadbw pomiarowych. 
Demonstrowano m.in.: 

- Automatyczny anallzator typ 8903A |fot m- 
zej) uraozliwiajacy dokonanie kompletnych 
pomiarow elektroakustycznych w pasmie 20 Hz 
do 100 kHz, a wlec charakterystyki czestotli- 
wosci z dokladnoscia. 0,05 dB, znieksztatceri od 



powyzej 40 kHz. Zakres pom iarowy dewiacji do 
400 kHz. Modulacja fazy do 400 radian6w 
w pasmie 200 Hz do 40 kHz, dokladnotc 3% 
Pomiar mocy od 1 mW do 1 W dla sygnalbw 
sinusoidal nych, zai dla przebiegow modulowa- 
nych przyrzqd mierzy moc szczytowa, obwiedni 
■ W ZSRR 1 Czecbottowacjl opracowano 
wspblme i wykonano prototyp urzadzenia do 
produkcji mikroelektronicznych elementbw za 
pomoca. litografii elektrunlcznej. Podobne 
urzadzenia sa, produkowane tylko w USA i Ja- 
ponii, a wg oswiadczenia czeskich konstrukto- 
r6w, parametry nowego urzadzenia sa. lepsze od 
amerykanskich. Podjecie opracowania wynikto 
wskutek nalozonego embarga na eksport urza- 
dzeh do produkcji mikroelektroniki przez USA. 




• Tyrystory duzych mocy stosowane do ukla- 
d6w kompensacji mocy biernej w sieciach 
energetycznych oraz regulacji napedbw duzej 
mocy, np. TX 1 150N o napieciu 4400 V, pradzie 
a^gty m 1400 A i pradzie uderzeniowym 26 k A . 

• Sprze«acze optoelektronJczne o izolacji 

wytrzy mu jacej duze napiecia, np. CN Y 66 o na- 
pieciu probnym 15 kV i napieciu roboczym 
2,4 kV 

■ Produkcja potprzewodnlkow duzej mocy 

(tranzystory, tyrystory) wzroBta w Euxopie z 20 
mln dol. w 1979 r. do 120 mln do), w 1985 r 
Przyczyn^ tego wzrostu jest elektryfikacja ko- 
lejnictwa oraz dziatania dla oszczednoso ener- 
gii elektrycznej. 

■ W Instytucie Rzykl w Bodapeszcie opraco 

wano technologic produkcji magnetycznej pa- 
mi^ci pecherzykowej. Uruchomienie pelnej 
produkcji przewiduje sit; w latach 1985-1990. 

■ WSoltl opracowano model robota do trans- 
ports towarbw w supermarketach, bibliotekach 
lub szpitalach. Elektronika steruje przesuwa- 
niem robota wzdluz ulozonych w podlodze ka- 
bli; robot zatrzymuje sit; w miejscach zaprogra- 
mowanych do ladowania i rozladowania towa- 
rbw. Robot o symbol u ET 531 raoze byr zatado- 
wany do 1000 kg i przesuwa sie. z predkoacia 
4 km/h. 

■ W cukrownl w Odessle zainstalowano kom- 
puter kieruj^cy procesem produkcyjnyni (200 
punktow operacyjnych), ktbry pozwolil na 
zmniejszenie zaUudniema o 25 pracownikbw 
oraz poprawil jakosc rafinacji cukru. 



Korektory parametryczne 



WOJCIECH PERLINSKI 



W numerze 7-8/78 „Rik" i 5/79 „Re" opisano przyklady 
korektorow graficznych-equalizerbw. Podobne lub niecobar- 
dzie j skomplikowane, produkowane przez finny sprztjtu elek- 
troakustycznego, s<| stosowane w urzqdzeniach Hi-Fi, szcze- 
g6lnie w zestawach typu „wieza". 

Korektor graficzny, wtaczony w tor elektroakustyczny, umozli- 
wia praktycznie downlne ksztattowanie charakterystyki rz»;s- 
totliwosciowej. Oslabia to ruepoza,dane efekty i umozliwia 
skorygowanie charakterystyki czestotliwosciowej calego toru. 
Nie bez znaczenia jest rowniez mozliwosc korekcji niekorzyst- 
nego wptywu akustyki pomieszczenia odsluchowego, badz 
nawet wyrownanie niekt6rych wad stuchu sluchacza. W studiu 
fonograficznym oraz na estradzie korektory graficzne pelnia. 
dodatkowo funkcje. fillrow ksztaltujacych barwtj instru- 
mentow. 

Roznorodnosf zastosowari sprawia, ze korektory graficzne 
majq od 8 pasm (przy odstqpach oktawowych czeiitotliwosci 
charakterystycznyrh) do 30 pasm (przy odstejiach tercjowych). 
Korektor graficzny ma tyle filtrow elektrycznych, ile przewi- 
dziano w mm pasm (zakresowj. Regulacja odbywa sie. przez 
uwypuklenie badi oslabienie czestotliwosci kazdego pasma 
(zakresu) oddzielnie. Filtr kazdego zakresu jest nastrojony na 
okreslona. czestotliwosc. 

Wu;ks/<) ..elastycznosc" regutacji moznauzyskacstOMujactzw. 
korektory parametryczne fang, parametric equalizer). W ko- 
rektorach tego rodzaju regulacja obejmuje nastqpuj ace para- 
metry ukladu: 

- wzmocnienie (tlumienie) czqstotliwosci wybranego pasma, 
czqstotliwosc charakterystyczna. (sredniaj pasma, 
szerokosc pasma (dobroc filtru). 
Korektor parametryczny jest wykonany z ogniw, z ktorych 
kazde zawiera wzmacniacz o wzmocnieniu regulowanym 
w peUi sprzqzenia zwrotnego oraz filtru o regulowanej czestot- 



liwosci i dobroci (rys. 1). Mie^dzy wejscie i wyjscie wzmacnia- 
cza jest wl^czony potencjometr regulacji wzmocnienia. Zsu- 
waka tego potencjometru sygnal jest doprowadzony do filtru 
selektywnego o regulowanej czQStotliwosci i szerokosci pasma 
przepustowego. Z wyjscia filtru sygnal jest kierowany do 
wejscia odwracajqcego wzmacniacza operacyjnego. Gdy su- 
wak potencjometru regulujqcego wzmocnienie jest przesu- 
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nitjty w kierunku wejscia ukladu, to nastypi wzmocnienie 
pasmowe wskutek dotaczenia ukladu filtru rownolegle do 
rezystora wejsciowego. Gdy suwak potencjometru jest prze- 
sunie.ty blizej wyjscia, nastcfpi wowczas oslabienie pasmowe 
wskutek dol^czenia filtru rownolegle do rezystora ujemnego 
sprztjzenia zwrotnego. 




W przypadku bardziej rozbudowanych korektorow para me try - 
cznych stosuje sie, potaczenie szeregowe dw6ch tub wie,kszej 
liczby wzmacniaczy z filtrami. Tak jest skonstruowany korek- 
tor parametryczny wchodzacy w sktad fabrycznego przed- 
wzmacniacza typu 2900 amerykahskiej finny SAE, ktdrego 
schemat przedstawiono na rys. 2. 

Sygnal wejsciowy Jest doprowadzony do niskotonowej czesci 
korektora. Uklad scalony US1 perni funkcje, wzmaaniacza 
reguiowanego niskich tonow Z ukladami scalonymi US2 i US3 
zrealizowano niskotonowy filtr selektywny dziatajacy w za- 
kresie 40 Hz 1,2 kHz. Z wyjsria ukladu US1 sygnal jest 
doprowadzany do wzmacniacza zakresu wysokotonowego 
(uklad scalony US6). Z ukladami scalonymi US4 i US5 zreali- 
zowano wysokotonowy filtr selektywny dziatajacy w zakresie 
1,2 . .15 kHz. 

Na rysunku 3 przedstawiono rodzinqcharakterystyk korektora 
przy ustawieniu ukladu w taki sposob, ze wzmacniane sa tony 
niskie, a Uumione tony wysokie fdobroc Q filtrow usta wiona na 
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wartosc maksymalna). Mozna witjc oslabic tub wzmocnic dwa 
dowolnie wybrane pasma, zmieniajac jednoczeinie szerokosc 
pasma - 

Na rysunku 4 przedstawiono charakterystyki tego samego 
korektora parametrycznego dzialajacego tak, jak klasyczny 
regulator barwy dzwi<*ku. Jest to moil i we przy ustawieniu 



filtrow na czestotliwosci skrajne (40 Hz i 15kHz) orazzmniej- 
szeniu do minimum ich dobroci. 

Tego rodzaju korektor parametryczny umozliwia lepsze 
uksztattowanie charakterystyki, dostosowanie do warunk6w 
odsluchu. Przy korzystaniu z magnetofonu kasetowego nawet 
wyzszej klasy korzystne jest wzmocnienie waskiego pasma 
czestotliwosci w poblizu np. 80 Hz lub 10 kHz. 
Bardziej zlozone korektory parametryczne zawieraja trzy (nie- 
kiedy wieo'j) regulowane f 1 1 try selektywne potaczone szere* 
gowo oraz parametryczny filtr graniczny. Selektywne filtry 
moga bye przystosowane do obejmowania tego samego szero- 
kiego zakresu czestotliwosci lub bye przy porzadkow arte odpo- 
wiednlo do zakresdw wtjzszych. 

Opisany korektor parametryczny zawiera trzy selektywne fil- 
try parametryczne o tym samym zakresie czestotliwosci oraz 
jeden parametryczny filtr graniczny. 

Na rysunku 5 przedstawiono schemat jednego selektywnego 
filtru parametrycznego. Z ukladami scalonymi US1...US4 jest 
zrealizowany aktywny filtr selektywny. Potencjometrami P2a 
i P2b reguluje sit; szerokosc pasma (dobroc) filtru, natomiast 
potencjonometrami P3a i P3b czestotliwosc srednia. 
Uklad scalony US5 spetnia funk< ]*; wzmacniacza o rogulowa- 
nym wzmocnieniu w pqtli sprze.zenia zwrotnego. Zespoi po- 
tencjometrow P1a i Plb reguluje wzmocnienie w wybranym 
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pasmif czestutliwosci. Zakres pracy filtru moze bye przesuwa - 
ny oil 40 Hz do 10 kHz (rys. 6). Rodzina < harakterystyk 
przedstawia na rys. 7 zmiantj o ± 15 dB wzmocnienia przy 
zimanie potozenia pot encjome trow Pla i P2b. 
Schemat filtru granicznego przedslawiono na rys. ti. Regulo- 
wac nim rnuzna uwypuklenia lub ostabienie krarieow pasma, 
oddzielnie dla tonow niskich i wysokichoraz wybieracczestot- 
liwosci, od kiorej poczynajac maleje badz zwieJcsza sit; 
wzmocnienie. 



Filtr graniczny sklada sit* z filtru tonow 
niskich i filtru tonow wysokich szerego- 
wo polaczonych. Z ukladami scalouymi 
US1 i US2 jest zrealizowany liltr dolno- 
przepustowy o czestotliwosci granicz- 
nej regulowanej potencjometrem P3 
(50. . 350 Hz). Piltr ten wtaczony jest 
w uklad wzmacniacza z ukladem scalo- 
nym US5. Zespotem potencjometrow 
Pla i Plbreguluje sit; wzmocnienie (osta- 
bienie) tonow niskich. Z ukladami scalo- 
nymi US3 i US4 jest wykonany filtr gorno- 
przepustowy regulowany potencjome- 
trem P4 (2... 13 kHz). Filtr ten jest wlaczo- 
ny w uklad wzmacniacza z ukladem sca- 
lonym US6. 

Na rysuuku 9 przedstawiouo rodzinecha- 
rakterystyk filtru przy r6znym ustawieniu 
regulacji wzmocnienia. 
Korektory parametryczne -.i wyposazone 
w potencjometry najczesciej typu obrotowego, opatrzone od 
powiednia skala i podzialk^. Poszczegolne nitty i przynalezne 
do nidi potencjometry powinny bye oznaczone tak, aby 
jednoznacziue wynikalo, ktbrym pokreitem moze bye regulo- 
wany dany parametr. 

Korektory parametryczne uinozliwidjd wprawdzie ksztaltowa- 
nie charakterystyk przenoszenia o ztozonym przebiegu, dosto- 
sowanych do warunkow odbioru, Jeez odbywa sit* to kosztem 
znacznego utrudnienia obstugi. Jedynie sluchacz dobrze zna- 
jacy sirukt um; i wlasciwosci korektora parametrycznego potra- 
fi go w pelni wykorzystac. Niewlasciwe po&tugiwanie sit; teyo 
rodzaju korektorem moze doprowadzic do wrecz odwrotnego 
skutku. 

Korektory parametryczoe znajduja, euraz szersze zastoso wanie 
w sprzexrie profesjonalnym przeznaczonyrn dla studiow fono- 
grafieznych i eksperymentalnych oraz zespolow estradowych 
Umozliwiaja, one bardziej elastyczne operowanie barwa in 
strumentow i brzmieniem zespohi muzycznego. Finny produ- 
kujace aparature, elektroakustyczna, wytwarzaja, juz takie ko- 
rektory (na przyklad: MOOG, ASHLEY, United Recording 
Electronics Industries). 

L1TBRATURA 

1 „Elektor w 89. 

2. ,.La Haul-Padeur" m 1621 

3. ..Interrwhondl Musician and Recording World Feb 1980 
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Syntezator muzyczny - CZQSC III 



GRZEGORZ WODZINOWSKI 



MEM-KEY - UKLAD KLAWIATURY I PAMIEC1 

W skidd modulu wchodz^dwa tiktady: uklad pami^ei napie,cia 
sterujqcego z klawiatury (inaiuidlu) oraz uklad wytwarzania* 
inipulsow wyzwdlanid (rys. 10>. Ukldd pamiuci jest typuwym 
uklddHiu stosowanym w syntezatorach, opisanym w nrze 4/78 
,,RiK . Funkcje. elementu pamitjtajacego spetnia kondensator 
C5. Ladowanie i roztadowanie kondensatora C5 odbywa sic; 
przez tranzystor T5 utwierany za pomocq przerzutnika monos- 
tdbilnego zrealizowanego Z tranzystorami T3 iT4. Napi^cie na 
kondensatorze C5 steruje tianzystorem T7, a przez niogn 
tranzystorami T9 » T10. Naemiterze tranzystora T10 wystt;puje 
1 1 ' 1 1 ' i • ■ 1 1 1 wyjsciowe ukladu. 

Doborem wartosci rezystorow Rl*» i R20 umieszczonych w ob- 
wodzie bazy tranzystora Hi oraz rezystorem R23 ustala sic, 
liniowosc ukiadu pamit*ci. Chodzi o to, aby napitjcie wysttjpu- 
u\i <■ w trakcie gry na emiterze tranzystora T2 mialo taka, sama 
wartosc jak napit*cie na wyjsciu uktadu pamieci (2). 
Rcgulacja polegajata na ustaleniu wtasciwych wartosci rezys- 
Inrow R19, R20 i R23 jest najbardziej pracochlonnat-zynnoscia, 
przy zestrajaniu syntezalora. W amatorskich warunkach usla- 
lenie tych wartosci nioze sitj odbywac tylko metodq ,,prob 
i bltjdow" po zakohczeniu budowy instrumentu, poniewaz nie 
wystarcza pomiar woltomierzem napier w miejscach 1 i 2 
modulu. 

Konieczne jest przeprowddzanie pomiarow mieruikioui czea- 
toUiwosci wtaczonym na wyjscie generatora VCO, sterowane- 
go przez kolejne klawisze manualu, przy jednoczesnym prze- 
laczamu za pomoca. przelacznika PK4 z 1 na 2. Wodniesiemu 



do wszystku h klawiszy cztjstotliwosc pracy generatora VCO 
przy obu polozeniach przelarznika I'M powinna bye jednako- 
wa i odpowiednta did ddnego kUwisza. 

Uklad wyzwalania inipulsow sluzy do formowania impulsu 
o stroiuym zboczu narastajacym i napi^ciu szczytowyni okolo 
1 5 V. Impuls taki zostaje wytworzony na wyjsciu wzmacmacza 
operacyjnegn US 1 , ktorego wspolczynnik wzmocnienia wyno- 
si okolo 50. W momencie nacisniqeia dowolnego klawisza 
manualu, napit»cie wysttjpuja.ee na kontakturze pod tym kla- 
wiszem doprowadzone jest do ukladu pamit*< i i ukladu formo- 
wania imputsu wyzwalajarego ADSR. Wartosc tego napiec ia 
wynosiod +0,3 V do + 5 V, w zaleznosciod klawisza. Pojawie- 
nie sit; naplejc ia na wyjsciu wzmacniacv.a US1 powoduje, ze na 
jego wyjsciu wystifpi napiecie +15 V. Napitjcie to powoduje 
wyzwolenie ukladu typu monoMop stern ja,cego panue/cia,, 
w ktorym pracuja tranzystory T3 i T4 oraz jest ono doprowa* 
d/.ane do modulow ADSR ksztaltowania obwiedni dzwiqku 
Uklad formowania impulsu wyzwalajacego moze byesterowa- 
ny rqcznie za porno* 4 przycisku PK1. Jest to konieczne przy 
grze za pomoca drazka X-Y i drazka Z, a wi^e bez uzycia 
manualu. Napitjcic na styki klawiatury K1...K41 pobierane 
jest z suwakuw precyzyjnych, potencjometrow P1...P41 1 ). 
W modelowym syntezatorze zastosowano manual 41-klawi- 
szowy (C-e ) 2 \ Strojenie manualu polega na takim ustawieniu 



1) Zd.stusowdliu w Itiodelu 20-nbmtuwr potencjonietry TELPOD UK) 
Kb 05-7H. Moya bye Itoaowane potent jotnelry 10-obroliwe 

2) W urzddzeniu miioVlowym zastosowano kbiwiaUirt; porhmlzeriid 
zagranicznegjoi zdobycle klawiatury w krdjn jest tmnl/n tnidnc 
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8w 1 1. SrhMnal pftytki montatowe| moduhi MEM-KEY 




potenrjometrow, aby po przyl^czeniu modulu MEM-KEY do 
generatora VCO, przy wl^czeniu w module VCO kondensato- 
ra CI i ustawieniu potencjometnj PI na najwi^ksza, rezysttin- 
rj*j, czestotliwofk- na wyjsciu generatora VCO wynosita 16,35 
Hz przy nacisnt^tym ktawiszu C (najmzszym) manualu. Przy 
nariskaniu nast<>pnych klawiszy wytwarzane czqstotliwosci 
powinny odpowiadac muzyrznej skali temperowanej. 
Konstrukcja plytki drukowanej modulu (rys. 11) przewiduje 
mo/.liwosc zarttosowania zamiast ukladu sea lonego 74 1 ukladu 
709, nalezy w takim przypadku wmonlowar knndonsator Ckl 
200 pF, Ck2 4,7 nF i rezyslor Rk 1,5 kU. 



SVC - 2R6DLO N APIEC1A STERUJ^CEGO 

dra£k6w X-Y I Z 

Modul (rys. 12)sklada sie, z zasilacza stabilizowanego + 10V. 
Napiecie to zasila tr/.y regulowane zrodla naptecia; na wyj- 
sclach tych zrodel napiecie wynosi od +0,3 do +5 V w zalez' 
nosci od polozenia suwaka potencjometru Pi, P3 lub P5. 
Tranzystory T3, T5, T7 stuzado modulowania napiec wyjScio- 
wych przehiegiem trbjkajnym z generatora LFO. Potencjome- 
try P2, P4 i P6 shiza do regulowania przebiegu modulujacKgo, 
otrzymywanego z generatora LFO. 
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K>\. 13. ScbMMl ptvtkl mosUtowr J moduhi SM 



Potencjometry PI i P3 sa, ,,nape,dzane" za pomoca drazka X-Y. 
W modelowym syntezatorze wykorzystano mechanike, poten- 
cjometrbw balansu przod-tyl-lewo-prawo wzmacniacza kwa- 
drofonicznego. Mechanizm taki umozliwia jednoczesne mani- 
pulowanio dwoma potencjometrami ustawionymi wzgledem 



siebie pod katem 90°. Potencjometr PS jest poruszany przez 
dzwignie, poruszajarq sie, w jednej plaszczyznie, tzw. drazek Z. 
Drazek X-Y i drazek Z stuza do gry bez uzycia klawiatury i do 
recznego sterowania filtrami VCF. 
Plytka montazowa jest przedstawiona na rys. 13. 



WW- TBS fi= 
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PH - PRZESUWNtK FAZOW Y 



HPA - WZMACNIACZ DO StUCHAWEK KONTROLNYCH 



Modul zawiera dwa uklady: uklad szerokopasmowego prze- 
suwnika fazowego oraz generator wolnych przebieg6w troj- 
katnych (rys. 14 - str. 80). 

Uktad przesuwnika sklada su; z wtornika napieciowego, 
w ktorym wykorzystano uklad zespotu przesuwnikow fazo- 
wych US2...US7 i sumatora przebiegow z uktadem scalonym 
USH Wtornik napieciowy zwieksza Impedancje, wejsciowa. 
laricucha przesuwnikow fazowyrh. Zasada dzialania przesuw- 
nikhw polega na porownywaniu prqdow, przeto od pojemnosci 
kondensatorow C2...C7 zalezq czestotliwosci przebiegow 
podlegajqcych przesuniectu fazy. Kqt przesuniecia fazowego 
jest zmieniony rezystancja, fotorezystora. 
Przebieg wyjsciowy laricucha przesuwnikow fazowych sumo- 
wany jest w sumatorze US8 z przebieglem pierwotnym. Poten- 
rjometr P3 stuzy do regulowania stosunku wartosct tych prze- 
biegow . Fotorezystory rozmieszczone sq na plytce drukowanc j 
w takl sposob, ze ich powierzchnie czolowe (z fotoelementamt) 
tworzq zarys szescioboku prawidtowego, w srodku ktoreyo 
umieszczono zarbwke,. JasnosV- swiecenia zarowki podlega 
zmianom w takt zmian natezenia prqdu wytwarzanego przez 
generator wolnych przebiegow trbjkqtnych (0,1 do 4 Hz). 
Generator ten zawiera trzy tranzystory i uklady scalone US9, 
US 10. 

Potencjometr PI stuzy do regulowania czestotliwosci pracy 
generatora. Generator zastosowany w tym module jest identy- 
czny jak generator LFO. Jedynq regutacjq modutu jest takie 
dobranie rezystora R44, aby przy zatkanym tranzyatorze T3 
zarowka 71 znajdowala mi; na granicy Zarzenia. 

Nastezenie prqdu ptynqcego przez zarowke. moze bye zmie- 
nione potencjometrem P2 wmontowanym w pedal. Do zmtany 
sposobu sterowania przesuwnlka fazowego stuzy przelqczntk 
PR1. 

Schema t ptytki montazowej przedstawiono na rys. 15 (str. Bl). 



Modul zawiera dwa uklady: zasilaczstabilizowany + 12 V oraz 
wzmacniacz m. cz. (rys. 16). Zasilacz jest uktadem lypowym 
nie wymagajqeym zadnej regulacjl. Wzmacniacz akustyczny 
skonstruowano w oparciu o uktad scalony UL1497R wg sche- 
matu aplikacyjnego CEM1, zmteniono tylko, w celu poszerze- 
nia pasma przenoszenia, wartosc kondensatora C3 w sprzeie- 
niu zwrotnym oraz wartosc kondensatora wyjsciowego C7. 
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Uklad wzinacniacza nie wyniaga zadnej regulacjl. Jezeli 
wzmacniacz mialby pracowac przy obciqzeniu go gtosmkiem, 
to nalezy zastosowac radiator o wymiarach 50x35 mm wyko- 
nany z blachy aluminiowej o grubosci 2 mm. 
Plytka inontazowa |est przedstawiona na rys. 17. 

(Of. w nastQpnym nrrv) 
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przeglqd schematow 



Odbiornik telewizyjny VELA 203 



Odbiornik telewizyjny VELA 203 produkowany w Warszaw- 
skich Zakiadach Telewizyjnych jest nowoczesnym przeno^- 
nym odbiornikiem monochromatycznymz kineskopem o prze- 
kataej ekranu 31 cm, zasilany z sled pradu przemiennego 220 
V lub z akumulatora samochodowego 12 V. Umozliwia on 
odbi6r programOw emitowanych w zakxesach VHF (kanaty 
1. .12) 1 UHF (kanaly 21. . 60). 

Do produkcji tego odbiornika wykorzystano obudowe. i kon- 
strukcje, z OT Vela 202. Podzespoh/ oraz uklady elektryczne sq 
jednak nowe. bardziej nowoczesne Dzieti temu Vela 203 
charakteryzuje sie, wieksza, niezawodnoscia. oraz znacznie 
lepszymi parametraml nlz poprzednia jego wersja. 
Schema! ideowy odbiornika przedstawiono na str. 84-85. 



DANE TECHNICZNE 

Wejscie antenowe: 

Czulotf nzytkuwd toru wizji: 

- w zakresach VHP 

- w zakresach UHF 
Czulric uzytkowa toru lonii: 

- w zakresach VHF 

- w zakresach UHF 

Czulosc ograniczona synchronizacja; 

- w zakresach VHF 
w zakresach UHF 

Moc wyjsciowa fonii: 

Zasilanie: 
z sieci pradu przemiennego 220 V 
z akumulatora samochodowego 12 

Moc pobierana ze zrodla zasitania 

(przy mocy wyjsclowe) fonii 0,5 W 

i obrazie norraalnym): 

- przy zasilaniu z sieci 220 V 

przy zasilaniu z akumulatora 12 V 
Wymiary odbiornika: 
Ciezar odbiornika: 

OPIS I K » A DO V\ 



koncentryczne 75 Q (wspolne 
dla zakresdw VHF i UHF) 

< -59 dB/mW 

< -53 dB/raW 

< -70dB/mW 

< -66 dB/mW 

< -74 dB/mW 

< -70dB/mW 
> 0,5 W 

(+5, -10%) 50 Hz 
V(od 11,4 do 15,6 V) 



okolo 50 VA 
okolo 20 W (1,7 A) 
315 x 270x 260 mm 
7,5 kg. 



Na wejsciu odbiornika zastosowano giowice, zintegrowanq 
VHF/UHF typ ZTG 40.25.01.65.02. Czesci VHF i UHF sa 
zrnontowane na dwoch oddzielnych ph/tkach drukowanych, 
umieszczonych w metalowej obudowie ekranujacej. Cze^c 
VHF skiada sie, ze wzmacniacza w cz., mieszacza i heterodyny 
pracujacych z tranzystorami BF272A, AF139 i AF106, a cz<»sc 
UHF ze wzmacniacza w cz. i mieszacza z czesci VHF jest 
wykorzystywany Jako pierwszy stopieri wzmacniacza posr.cz. 
Napiecia zasilajqce, przelaczaj^ce i regulacyjne sa, doprowa- 
dzane do glowtcy za posrednictwem trzysekcyjnego zespohi 
zaiajczajqco-programuja.cego ZZP 2031: 

Sygnal posr.cz. z wyjscia gtowicy zintegrowanej jest doprowa - 
dzany do bazy tranzystora T101 pracujacego w stopniu wej- 
sciowym wzmacniacza posr.cz. Na wyjsciu tego wzmacniacza 
znajduje sie. trzyobwodowy filtr pasmowy z trzema pulapkami 
wyttumiajacymi czestotliwoici 30, 39,5 oraz 31,5 MHz (scho- 
dek fonii). G16wne wzmocnienie sygnalu posYcz. odbywa sit; 
w trzystopniowym wzmacniaczu znajdujacym sie^ w ukladzie 
scalonym US101. W ukladzie tym jest umiejscowiony takze 
detektor wizji pracujacy w ukladzie detektora synchronicz- 
nego. 



Obwod rezonansowy skiada jacy sie. z elementow L108 i C121, 
zwany obwodem odniesienia, sfuzy do odtworzenia czestotli- 
wosci nosnej 38 MHz niezbednej do pracy detektora. 
W ukladzie scalonym US101 sq uroiejscowione takze uklady 
ARW. ARW jest kluczowana impulsami powrotu doprowadza- 
nyml do kohcowki 7 ukladu scalonego z transformatora odchy- 
lania poziomego. Napiecie ARW jest filtrowane w filtrze 
dotaczonym do koncowki 4 ukladu. Prog dzialania ARW jest 
ustalany za pomocq potencjometru R1 12. Potencjometr R109 
shizy do ustalenia op6znienia ARW wzmacniacza w cz. Napie- 
cie ARW w cz. jest doprowadzane z kohcowki 5 ukladu scalo- 
nego do koncowki B glowicy zintegrowanej. Zmienia sie. ono 
w zaleznosci od poziomu sygnahi od 3 do 6,6 V. 
Wzmacniacz wizji pracuje z tranzystorami T102 iT103. Dlawik 
D1102 Mum i niepozadane produkty detekcji, a pulapka ztozo- 
na z cewki LI 10, kondensatora C 1 39 i rezystora R 1 23 eliminuje 
czestotliwosc roznicowq 6,5 MHz. 

Sygnal fonii o czestotliwosci roznicowej 6,5 MHz wydzielony 
przez piezoceramiczny filtr pasmowy Q101 jest doprowadzany 
do wejscia ukladu scalonego US 102 (kohcowka 14), gdzie 
ulega wzmocnieniu, ograniczeniu amplitudy oraz detekcji 
czestotliwosci w ukladzie detektora koincydencyjnego. 
Sygnal ni.cz. po wstejmym wzmocnieniu w ukladzie scalonym 
US102 jest doprowadzany do wzmacniacza mocy zrealizowa- 
nego z uktadem scalonym USI03. 
Uklad deemfazy stanowi kondensator C128. 
Selektor i separator zrealizowano z czesciq ukladu scalonego 
US201. Sygnal wizyjny do selektora jest doprowadzany z ko- 
lektora tranzystora T102 (pierwszy stopieri wzmacniacza 
wizji). 

Impulsy synchronizujace do bloku odchylania pionowego sci 
pobierane z koncowki 7 ukladu scalonego US201 i doprowa- 
dzane do kohcowki 8 ukladu scalonego US202. Sterujq one 
pracoj generatora. Generator i wzmacniacz mocy odchylania 
pionowego zrealizowano z ukladem scalonym US202. Czestot- 
liwosc wiasna. generatora mozna regulowac potencjometr em 
R230. 

Potencjometr R229 shizy do regulacji wysokosci obrazu, 
a R226 do regulacji jego liniowosci. 

Impulsy synchronizacji linii, po wydzieleniu z sygnalu wizji, 
sa. doprowadzane bezposrednio do ukladu pordwnania fazy. 
znajdujqcego su; w ukladzie scalonym US201. Z innq czQScia, 
ukladu scalonego US201 jest zrealizowany generator odchyla- 
nia poziomego. Impulsy uzyskiwane na wyjsciu generatora sq 
doprowadzane do wzmacniacza sterujqcego, pracujacego 
z tranzystorem T201 , a nastepnie przez transformator sterujacy 
Tr202 do bazy tranzystora T202 pracujqcego w stopniu korico- 
wym odchylania poziomego. 

W stopniu kohcowym odchylania poziomego zastosowano 
mieszany uklad usprawniajacy (szeregowo-rownolegry). Dio- 
da D201 pracuje jako dioda szeregowa, a D202 jako rownole- 
gta. Dioda D202 jest umieszczona w jednej obudowie z tran- 
zystorem BU407D. 

Z tranzystorem T203 pracuje uklad wygaszania powrot6w 
(wt6rnik emiterowy). Do bazy tranzystora sa, doprowadzane 
impulsy z cewek odchylania pionowego, ktdre powstaja, na 
.cewkach w czasie powrot6w promienia, ponlewaz emiter 
tranzystora T203 jest polaczony galwanlcznie z emiterem 
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Schemat odbiornika lelewt/y(nego VELA 203 



Uwagl: 

1 WartosC rezystora R4 jest dobierana 
ze wzgledu na parametr [I tranzysto- 
raTl wgranicach82 ...120 Q. 

2. Wartosc rezystora R206 stosuje m<; 
w zaleznosci od ukladu scalonego 
Przy UL1262N stoauje sie. 62 U, 
a pray TBA950...TBA952 56 U. 

3. Warto$c kondensatora C214 jest do - 
bierana w granicach 2,2 . 6,8 nF 
w celu ustalenia wlasciwej szero- 
kosci obrazu. 

4 W ptzypadku zastosowania tranzys- 
tora BU407D nie jest stosowana dio- 
da D202. Koricowki kondensator6w 
powroru C214 i C216 sa, montowan« 
wtedy bezposrednio do emitera t ko- 
lektora tranzystora T202. 



tranzystora T103, a wiec doprowadzone do nich impulsy o do- 
datniej polaryzacji powodujaj zatkanie wzmacniacza wizji 
w czasie ich trwania. Jest to rdwnoznaczne z wygaszaniem 
ekranu kineskopu. 

Napiecia zasilajace 1 1 kV, 350 V, 105 V i 25 V sa, uzyskiwane 
w uktadach z transformatorem wyjsciowym odchylania pozio- 
mego TVL53. Z tego transform atora sq pobierane takze impul- 
sy do kluczowania ARW i do ukiad6w por6wnania fazy. 
Zasilacz gtowny odbiornika sklada suj z prostownika napiecia 
w ukladzie Graetz'a i stabilizator pracujqcego z tranzystora- 
mi Tl,T2iT3. 

Ukiad zasilacza jest odpomy na zwarcie. W razie przeciazenia 
zabezpiecza sie. elektronicznie. Nie uszkadza sk; tez przy 
odwTotnym przylc|czeniu akumulatora samochodowego. 
Wlozenie wtyku sznura akumulatorowego do gniazda zasila- 
nia powoduje natychmiastowe odlqczenie zasilacza siecio- 
wego. Z.B 
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Skala elektroniczna 



ANDRZEJ W02NIAK WtODZIMIERZ SKIERSKI 



z cyfrowym odczytem czestotliwosci 



W artykule om6wiono praktycznie sprawdzony uklad skali 
elektionicznej z cyfrowym odczytem czestotllwosci odbiera- 
nej stacji radiowej. W ukladzie zastosowano cyfrowe uklady 
sea lone sen i TTL p rod uko wane w kraju. Obecnie istnieja juz 
pojedyncze uklady scalone spemiajqee funkeje skali elektro- 
nicznej, sq one jednak dose drogie, a co najwazniejsze nie sa 
dostepne na naszym rynku. Omawiane rozwiazanle mozna 
traktowac jako uklad „treningowy" dla radioamatordjw pozna- 
jacych t ech ni ke ey ( r o . 

Skala shizy do zobrazowania czestotliwosci w zakresach dhi- 
go-, srodnio- i krdtkofalowym, tzn. pokrywa zakres czestotll- 
wosci radiowych do 30 MHz, z dokladnoscia ±100 Hz oraz 
50-krotna. repetyejq wynikdw pomiaru w ciqgu sekundy.' 

Przedstawiony uklad jest sterowany sygnalem pochodzacym 
z generatora heterodyny odbiomika, przy zalozeniu, ze jeyo 
czestotliwosc jest o 465 kHz wieksza od oZestoUiwo^ei sygnahi 
odbieranego (warn nek ten jest spetniony we wszystkich pro- 
dukowanych w kraju odbiornlkach radiowych). W przypadku 
innych standard6w posredrtlej czestotliwosci przeprogramo- 
wanie licznikdw (UCY74192N) w ukladzie nle przedstawia 
trudnosct. 

Display skali sklada sie z szesciu wskaznikdw 7-segmento- 
wych LED (ze wspolnq anodaj dowolnego typu. Cale urzadze- 
nie jest zasilane stabilizowanym napieciem +5 V, pobor pradu 
okolo 800 mA. 

OPIS DZIALAN1A 

Schemat skali przedstawiono na rysunku 1. 

W ukladzie tyin mozemy wyrdznic nastepujace bloki funkejo- 
nalne: 

- blok ksztahowania sygnahi heterodyny (Tl do T3 oraz 1/2 
USl), 

- blok wytwarzania wzorca czasu (US2 do US5 oraz 1 II US1 ), 

- uklad sterujacy pracq bloku pamieci i licznikdw (US14), 

- blok programowanych licznlkdw (US6 lub US13), 

- blok pamieci-bufora (US15 do US20), 

- blok dekoderdw 7-segmentowych (US21 do US26), 

- blok wy£wietlaczy 7-segmentowych. 

Sygnal o czestotliwosci heterodyny jest doprowadzany do 
wejscia ukladu ksztartujqcego (Tl do T3), w ktoryni zostaje 
wzmocniony oraz uksztattowany w fale prostokqtna, o pozio- 
mach napiec wymaganych w standa rdzie TTL. Pod wzgledem 
zastosowanych element6w oraz ich tolerancji uklad ten nie 
jest krytyczny i pracuje poprawnie w calym wymaganym ' 
zakres ie czestotliwosci. Dzielnik czestotliwosci (wykorzystu- 
jqcy 1 /2 USl ) zmniejsza dwukrotnie cz^stotllwose heterodyny, 
dziekiczemu wymagania czestotliwo6eiowe stawiane blokowi 
licznikdw sa lagodniejsze. I tak, wejsciowy sygnal o czestotli- 
wosci 30 MHz zostaje zredukowany do przeblegu 15-MHz- 
owego. Zastosowanie ukladu scalonego UCY74H74 zapewnia, 
ze graniczna czestotliwo4c dzielnika bedzie nie mniejsza niz 
35 MHz (wg katalogu). 

Wstepnie przetworzony sygnal generatora heterodyny jest 
doprowadzany do wejscia bloku programowanych licznik6w 



(US6 do USl 3), w ktoryni nastepuje zaliczanie jego lmpuls6w 
w okresie czasu trwania 20 ms, przyjetym jako wzorcowy. 

Dla zapewnienia wielkiej czestotliwosci graniczne j pracy licz- 
nika setek Hz (US6 do USB), uklad ten zostal wykonany jako 
synchroniczna dekada liczaca, oparta na elementach TTL 
z seril szybkiej. Konstrukcja tawynika z faktu. ze wg danych 
katalogowych, scalona dekada 7490 nie zapenia czestotliwos- 
ci pracy powyzej 10 MHz. Natomiast czestotliwosc graniczna 
dekady synchronicznej rdwna sie w (przyblizeniu) czestotli- 
wosci granicznej przerzutnikow 74H73, co daje wartosc min. 
25 MHz. 

Liczniki US 1 3 do US9 po kazdym okresie zliczania kasowane 
sa impulsem ,,zerowania' , ktdry ustawia je w stanie poczqtko- 
wym wynoszqeym odpowiednio 39535, co odpowiada roznicy 
miedzy maksymalnq pojemnosVia licznik6w, a przyjetq war- 
tosf ia standardu posr.cz 

Bezposrednio z blokiem 1 iezn i kow wspotpracuje pamiec-bufor 
zrealizowana z ukladami scalonymi US15...US20. Do pamieci 
zostajq wpisane wartosci licznikdw w takt impulsdw ,,wpisu", 
wytwarzanych w ukladzie scalonym US 14 z czestotli wosei^ 50 
Hz. Dzieki czestej repetyeji wynikdw, nawet przy bardzo 
szybkim przestrajaniu odbiomika, wystepuje efekt ply nn ego 
aktualizowania wartosci nastawy czestotliwosci. 

Do wytwarzania wzorca czasu (20 ms) shizqcego jako okres 
wzorcowy przy zliczaniu impulsdw czestotliwosci Bhizq ukla- 
dy scalone US2...US5 oraz 1/2 USl. Blok ten sklada siezkwar- 
cowego generatora czestotliwosci wzorcowej 100 kHz oraz 
dzielnikdw. 

Do sterowania pracy bloku licznikdw i pamieci-bufora shizy 
uklad scalony US14. Uniwibratory w nim zawarte generujq 
dwa, kolejno po sobie nastepujace impulsy ,,wpis" i ,,zerowa- 
nie". Pojawienie sie narastajacego zbocza impulsu o czestotli- 
wosci 50 Hz wyzwala pierwszy uniwibrator, co powoduje 
z kolei generacje impulsu „wpis". 1 in puis ten przenosi aktual- 
na. wartosc czestotliwosci licznikdw do pamieci-bufora. Opa- 
rt a jare zbocze impulsu ,,wpis" powoduje wyzwolenie drugie- 
go uniwibratora, w wyniku czego uzyskuje sie generacje 
impulsu ..zero wan ie Impuls ten ustawia blok licznikdw 
w stanie poczaticowym. 

Do zdekodowania i zobrazowania informacji bloku pamieci - 
-bufora shizy blok dekoderdw 7-segmentowych (US21...US26) 
wraz z wyswietlaczami LED. 

URUCHOM1ENIE 

Przy realizacji ukladu powinny bye uwzglednione nastepujq- 
ce uwagi: 

1) Ze wzgledu na wymaganie, aby uklad pracowat w zakres ie 
wielkich czestotliwosci, niezbedny jest montaz ukladu z mi 
nimalnymi polaczeniami oraz blokowanie ukladdw scalonych 
pracujacych w zakresie w.cz. kondensatorami monolitycz- 
nymi. 

2) Ze wzgledu na wystepujace silne przekluczowania prado- 
we, niezbedne jest zaekranowanie skali dla unikniecia zaklo- 
cenia odbiomika. U w a g a: przy ekranowaniu nalezy pamie- 
tac o chtodzeniu ukladu. 
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3) Przy ururhamianiu korzystne jest kil- 
kakrotne zwiekszenie state) rzasowej 
uniwibratordw w ukladzie scalonym 
US14. 

4) Do zasitania uktadu skali zostat zasto- 
sowany (i jest polecany) uklad przedsta- 
wiony na rys. 2. Jest to zasilaczstabilizo- 
wany z przeciazeniowym ograniczeniem 
pradowym oraz uktadem zabezpieczenia 
tyrystorowego przed przepieciami. 
Poniewaz w uktadzie skali mamy do dys- 
pozycji przebleg o czestotliwosc i wzoreo- 
wej 50 Hz oraz sa wykorzystane uktady 
dekoderow i wyswietlaczy 7-segmento- 
wych, istnieje mozliwosc polqczenia 
uktadu skali z ukladem zegara elektroni- 
cznego w jedna. catosc, Ze wzgledu na 
roznorodnosc mozliwych rozwiazah ze- 
garow elektronicznych, sposob realizarji 
tego polaczenia pozostawiamy radioama- 
torom do uznania. 



Sensorowy przetqcznik kanatow mgr inz. BOGUStAW MAJEWSKt 

z wyswietlaniem cyfrowym 



Stosowane coraz powszechniej przelacz- 
niki sensorowe sygnalizuja, wtaczenie 
danego kanatu w kodzie 1 z n. Coraz 
wieccj odbiornikow, zwtaszcza telewi- 
zyjnych, wyswietla t^ Inform acjq w posta- 
ci cyfrowej. Budowa translatora kodu 
1 z n na kod 7-segmentowy przy uzyciu 
elementdw TTL wymaga uzycia kilku 
ukladow scalonych, przy czym ich liczba 
jest uzalezniona od zastosowanego 
uktadu. 

Wykonany przeze mnte enkoder kodu 
t z 4 (1 z 5) na kod 7-segmentowy jest 
bardzo prosty, a zatem - tani. Elementy 
w nim zastosowane s.i ogolnie dostenne. 
Na rysunku la przedstawiono schemat 
translatora wspdtpracujacego ze scalo- 
nym przetacznikiem sensorowyin 
(SAS580). Umozliwia on wyswietlanie 
w postaci cyfrowej (od 1 do 4) numeru 
wtcjczonego kanatu. 

Wskaznik 7-segmentowy (CQYP74) jest 
zasilany napieciem +25 V, ktore jet jed- 
noczesnie napieciem zasilajacym uktad 
scalony US 1 . Jest to korzystne ze wzgledu 
na rbzne spadki napiec na elementach 
potprzewodnikowych znajdujacych sie 
w obwodach zasilajqcych poszczegdlne 
segmenty. 

Aby /.rozumicc dziatanie translatora trze- 
ba przesledzic droge pradu dla segmen- 
tow, uwzgledniajac kolejno rozne stany 
panujace na wejsciach translatora. Anali- 
zy tej dokonamy za pomoca tablicy z ry- 
sunku lc. 

Na wejsciach ABC translatora pojawia 
sie informacja w kodzie 1 z n pochodzaca 
z przelacznika sensorowego. Przyglada- 
jac mi; ta,blicy mozna tatwo zauwazyc, ze 
dla wyswietlenia cyfr od 1 do 4 funkcja 
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przelqczajqca tegmenta ,,a" oraz ,,d" jest 
taka sama oraz Ze segment „b" powinien 
swiecic dla kazdej /. tyrh cyfi Tak wier 
segment ,,b'" jest polqczony na stale przez 
opornik ograniczajqcy z masa,. Przyjrzyj- 
my si«j teraz prary segmentu ,,g Ztabli 
cy wynika, ze w trzerh na cztery z mozli- 
wych kombinaqi wejsciowych segment 
ten powinten sn? swiecic. Latwiej wier 
nim sterowac przez jego wygaszanie dla 
wyswietlanej cyfry t. Przyuadek ten od 
powiada zwarciu (poprzez klucz tranzys- 
torowy w ukladzie~*calonym US1) wej- 
scia A do masy, CO spowoduje zatkanie 
tranzystora T3 i w efekcie nieswiecenie 
segmentu ,,g". 

W przypadku innej kombinac)i wejscio- 
wej tranzystor wejsciowy ukladu scalo- 
nego US1, potqczony z wejsciem A, nie 
przewodzi, w zwiqzku z czym mozliwy 
jest przepryw prqdu w obwodzie +25 V, 
Rl, R5, baza-emitei tranzystora T3. Powo- 
duje to w efekcte nasycenie tranzystora 
T3, a zatem - swiceenie segmentu .,g ". 
Podobna sytuacja ma mie)sce w przypad- 
ku sterowania segmentu „c", ptzy czym 
trzeba zauwazyc, ze funkcja przelaczaiq*- 



ca dla segmentu „c" jfst rowna negacji 
funkcji przelqczajqcej segmentu ,,e". 
Wynika z tego, ze w momencie, gdy seg- 
ment ,,e" ma swiecic, segment ,,c" powi- 
nien bye zgaszony. Ta zaleznosc pociqga 
za soba, sterowania tymi segmentami 
Prqd bazy tranzystora Tl sterujqcegoseg- 
mentem ,,c* plynie w obwodzie +25 V. 
dioda ,,e", RIO, R3, baza-emiter tranzys- 
tora Tl . Ma to miejsre w sytuarji, gdy nie 
ma potqrzenia wejscia B z masq. Swieci 
segment „c", nie swieci segment ,,e'\ 
bowiem pra.d plyn^cy przez diode, swie- 
cqca, segmentu ,,e jest bardzo maiy i nie 
powoduje jej dostatecznego rozswiece- 
nia. Jesli nastqpi zwarrie z masa, wejscia 
B (przez klucz 1 . tranzystorowy w US1), za 
swieci segment „e", natomiast zgasnie 
segment ,,c". 

Do sterowania segmentu ,,a" oraz ,,d" 
konieczne Jest bardziej skompllkowane 
sterowanie. Segmenty te nie swiecq 
w dwoch sposrod czterech kombinacji 
(tzn. dla cyfr 1 i 4), potrzebne jest wiec 
, rozpoznawanie tych dwoch stanow. 
Uklad sterujacy tymi wskaznikami jest 
w istocie ukladem iloczynu loqicznego 



dwoch zmiennych. Jesli wejscie A lub 
C nie jest polqczone z mast), wowczas 
mozliwy jest przeptyw prqdu w obwodzie 
+ 25 V, R4, D4, baza-emiter T2. Tranzys- 
tor jest nasycony i segmenty swiecq. Jesli 
jedno z wymienionych wejsc zostanie po- 
Iqczone z ma 54, pra/I poplynie w obwo- 
dzie + 25 V, R4. Dl lub D2, kolektor-emi- 
ter tranzystora wyjsciowego US1. W ta- 
kim przypadku segmenty ,,a" oraz ,,d' 
nie swleca,. 

Segment ,,f - ' jest pol^czony przez diode; 
D3 z tranzystorem wyjsciowym ukladu 
scolonego US1 zwia//anym z czwartym 
kanaiem. Nasycanie tego tranzystora 
umozliwia przejrtyw prqdu poprzez seg- 
ment ,.f ", CO jest konieczne jedynie przy 
wyswietlaniu cylry 4. 
Jesli zadne z wejsc ABC nie jest polqczo- 
ne z niascj, na wskazniku pojawia mi; 
cyfra 3, z tego powodu translator moze 
miec tylko trzy wejscia (zbedne jest pola,- 
czenie miedzy trzecim kanaiem przelqcz- 
nika, a translatorem). Oklad translatora 
moze wspolpracowac z ukladem scalo- 
nym, kt6ry na wyjs<i»i ma tranzystory 
/ otwartym kolektorem. 
Niewielkie zrniany w oplsanym ukladzie 
umozhwiajt} zastosowanie go do wspdl- 
pracy z przel^cznikiem dotykowym, opi- 
sanym w ,,Radioamatorze i Kr6tkofalow- 
cu" nr 6/77 Odpowiedni schemat przed- 
stawiono na rys. 2. Poniewazprzelqcznik 
jest wykonany za pomoca, ukladu scalo- 
nego I )CY74(K>N, pra.d pb/nt(C7 przez seg- 
ment must bye ograniczony do wartosci 
bezpiecznej dla tegti ukladu. Uklad z rys. 
2 n»zni sie,od poprzedniegotym, ze umoz- 
liwia wyswietlenie cylr od 1 do 5. W od- 
niesieniu do hudowy ukladu z rys 2 nale- 
zy zwrocic uwag^, ze ze wzglt;du na ni- 
skie napiecie zasilania ( + 5 V| poszcze- 
golne spadki napie/ na elementach czyn- 
nych moga, miec znarzenie. W zwiqzku 
z tym, podczas uruchomiania moze zaist- 
niec konietznosc doboru rezystorow 
R6...R12 tak, aby prqdy pryn^o' w po- 
szczegolnych segmentach byly rbwne 
(okolo 12 mA). Ponadto, przy wspolpracy 
translatora ze wspoinnianym przela^czni- 
kiem komeczna b^dzie wymiana tego z«i- 
silacza (elementy R6, R8. C2, C4), na 
zasilacz stabilizowany, poniewaz wy- 
swietlanie cylr na wskazniku 7-segmen- 
towym jest zwi^zane 7 roznym polwrem 
prqdu w zaleznosci od lic2by swieca,cy( h 
segmentow. 

Jezeli wszystkie diody beda, krzemowe, 
to nalezy zastosowac dwie diody polqczo- 
ne szeregowo zamiast diody D4 
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i przelaczniki analotjowe. WKL 1979 

1 Szmidt L Zdatnc 1 bi-zposrcdni*' slrrnwa 
nie odbiorntka WKL 197H 



Uktad scalony UL1482K 



W NPCP CEMI uruchomiono produkcje. 
analogowych, monolitycznych, bipolar- 
nych ukladow scalonych typu UL1482K 
S<* to wzmacniacze mocy mate] czt»stotli- 
wosci. Uklady te 54 zamykane w obudo- 
wie typu CE 75A, ktorej szkic ilustruje 
rys. 1. Odpowiednikiem ukladu scalone- 
go UL1482K jest uktad TRA820 firmy 
SGS-ATES. 

A oto parametry lechniczne tego ukladu. 

Napiexie zasilania Ucc : 3... 16 V 

Prad wyjsciowy Iom : 1,5 A 

Moc wyjsciowa Po: 
przy h = 10%, f = 1 kHz, Rf= 120 42 
U C r = 12 V, R L = 8 42 2W 
Ucc = 3.5 V, R L = 8 42 0,15 W 

Wsp6tcz.ynnik zawartosci harmo- 
nicznych h przy: 

Po = 0,5 W, Ucc = 9V,R L =8ii 0,8... 1% 

f = 1 kHz, R f - 33 42 

Wzmocnienie napi^ciowe Au: 

Ucc = 9 V, R L = 842.1 = 1 kHz 30. ..34 dB 

Po = 0.5 W, R| - 33 U 

Pasmo praenoszenia BW. 

(dla 3 dB spadku A u | 25 .20 000 1 Iz 

pray Ucr = 9 V, R L = 8 42 

R,= 120 42, C B = 220 pF 




Ryv I SsMc obudowy CE7SA 




Hvs 2. s< hfiii.it w7tn.K ntrtr/d m. c/. t uktaavm 
sralonym Ut H82K 



mgr in*. ANNA MltOSZ 

Spoczynkowy prad zasilania Iccq: 

pray Ucc = 9 V-. 4 mA 

Wspbiczynnik tlumienia zmian 

zasilania SVR: 40. .42 dB 

Ucc = 9 V, R L = 8 42, f,,,, = 100 Hz 

C 6 = 50 |iF, R ( = 120 42 

Rezystancja wyjsciowa Rj: 5 M42 

Najwazniejszymi cechami charakterysty- 

cznymi ukladu scaloncgo UL1482K sq; 

- mala wartosc rezystancji termicznej 
zlacze-otoczenie (80°C/W). 

brak znierksztalceri skrosnych, 

- maty wspokv.ynnik zawartosci harmo- 
nicznych (1%) 

- bardzo dobre tlumienie teUiieri napi^- 
cia zasilania (zastosowano kondensator 
filtmjqcy), 

maty spoczynkowy prad zasilania (4 
mA), 

mozliwosc zmian czutosci wejsciowej 
dla maksymalnej mocy wyjsciowej. 
Szeroki zakres napiqc zasilania (3. .16 V) 
umozliwia zastosowanie ukladow scalo- 
nych UL1482K w sieciowym i bateryjnym 
elektronicznym sprzecie powszechnegp 
uzytku, tzn. w odbiornikach telewizyj- 
nych i radiotonicznych, gramofonach, 
magnetolonach. 

Na rysunku 2 zilustrowano przyklad za- 
stosowania ukladu scalonego UL1482K. 



in*. B02ENA MIROSZ 

Uklady wyszukiwania programu w magnetofonach 



Jednyrn z ulatwieh obslugi jest wprowa- 
dzana w nieklorych typach magnetofo- 
now mozliwosc wyszukiwania na tasmie 
wybranego kolejnego utworu z kilku na- 
grari Stosowane sq rozne sposoby wyszu- 
kiwania. Jednym z nich jest wybieranie 
utworu lub szeregu utworow w dowolnej 
kolejnosci z tasmy uprzednio nagranej na 
danym magnetofonie, na ktorej wprowa- 
dzono, podczas pauzy pomitjdzy dwiema 
rejestracjami, oznakowanie kolejnych 
nagrari odpowiednim kodem Wyszuki- 
wanio polega na odczytywaniu kodu. Ta- 
kie rozwiazanie zastosowata np. firma 
Philips w magnetofonie N 2554 wyko- 
rzystujac do togo mikroprocesor. System 
nazywa sie, CCS (Computer Coded 
Search). 

Cze,sto spotykany system wyszukiwania 
utworow oparty jesl na zasadzie detekcji 
sygnatu. Istnieje wiele roznych rozwi^- 
zah ukladowych u rbznych producentow. 
ale zasada dziatahia jest podobna Czyn- 
nosc wyszukiwania polega na wcisnieriu 



przez uzytkownika specjalnego klawisza 
przewijania do tylu lub do przodu bez 
wylaxv.ania klawisza ,, start". Poznalezie- 
niu przez uktad pierwszej przerwy mie,- 
dzy utworami, klawisz automatyrznie 
wyl^cza sie,, a magnetofon zaczyna reali- 
zowat funkcje. odczytu. 
Pierwsza, f irmc|, ktbra zastosowata tego 
typu uklad pod nazwu, APSS (Automatic 



Program Search System), byl Sharp. Roz- 
wiazanie to jest chronione patentem zgto- 
szonym w 1975 r. Ogolne dzialanie ukla- 
du ilustruje rys. I . Po wlctczeniu zasilania 
przelacznikiem P kondensator C jest la- 
dowany w rzasie, gdy do ukladu jest 
doprowadzany przez wzmacniacz-ogra- 
nicznik W wzmocniony sygnal z glowicy 
odczytujacej. Cidy poziom sygnalu spad- 

Cd. na sir. 94 
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WIADOMOSCI POLSKIEGO KLUBU ARL 



W1ADOMOSCI DX 



W dniu 8 tutegu br, odbylo sit; w Warszawie zebranie An z.plu 
Klubu ARL z udzialem: SP3AXI i SP5DZJ. Glownym tematein 
obi ad bylo ustalenie i zatwierdzenie planu pracy Klubu na rok 
biez0jcy< Ponadtu zapoznano mi: z opinianii krajowymi i zagra- 
nicznymi o ubieglorocznych Mistrzostwach Swiata w amatnr- 
.skiej radiolokacji sportowej i oiuowiono wnioski wyplywaju,cc 
z tej imprezy dla dalszego rozwoju ARL w Polsce. 
Najwazniejszymi zadaniami ujfjtyml w planie pracy Klubu sq: 
przygotowanie i przeprowadzenie IX Mistrzostw Pulski 
w amatorskiej radiolokacji sportowej, przeprowadzenie I Zjaz- 
du cztortkow Polskiego Klubu ARLoraz rozpoczt»cie i prowa- 
dzenie przygotowari reprezentacji Polski na II Mistrzostwa 
Swiata w amatorskiej radiolokacji sportowej, ktore odb^d^sit; 
w Bulgarii w przyszlym roku. 

Zarzad Klubu ustalil zasady wspotpracy z Zarzadami Oddzia- 
low Wojewodzkich PZK, zmierzajqcej do szerokiego rozwoju 
amatorskiej radiolokacji sportowej w jednostkach terenowych 
PZK oraz w organizacjach wspojpracujacych z PZK, przede 
wszystkim w Zwiazku Harcerstwa Polskiego. 
Ustalono, ze biez<}ce kontakty PZK z Glownym Koniitetem 
Kultury Fizycznej i Sportu w zakresie ARLbedzie utrzymywal' 
wiceprezes Klubu mgr inz Krzysztof Slomczyhski SP5HS, zas 
kontakty z Giowna. Kwatera. ZHP btjdzie utrzymywal sekretarz 
Klubu harcmistrz PL Jan Bonikowski SP3AX1. 
Wsrod zaplauowanych dzialah Zarz^du Klubu znalazlo si«> 
opublikowanie podrQcznikow i broszur instruktazowych, pro- 
wadzenie szkolenia dla zawoduikow i stjdziow, a takze opubli- 
kowanie opisow budowy standarduwych nadajnikow i odbior- 
nikow ARL, opartych o podzespoty dosttjpnp w handlu 

SP5HS 



HONOROWA LISTA SPDXC 

Zgodniez uchwalt| XIII Zjazdu SPDXC, na liscie bonorowej na 
pierwszym miejscu jest podany stan potwierdzonych krajow 
aktualnie znajdujcjcych sit; na liscie, zas na drugim miejscu 
ogolny stan potwierdzonych krajow, taczniezkrajami skres*lo- 
nymi. Podano pierwsza. dwudziestkq stacji, pelna lista honoro- 
wa jest opublikowana w Biuletynie PZK. 



1 SP7HT 

2. SP3DOI 

3. SP5BT 

4. SP9AI 

5. SP5EWY 
6 SP7BFC 
7. SP9PT 

8 SP9VU 
9. SP2A.JO 
10. SP5BSV 



315/333 
311/325 
300 319 
306 315 
299 305 
299 303 
298. 3 11 
295 303 
290 302 
287 .100 



SP7ASZ 

SP5BAK 

SP5GRM 

SP5EAQ 

SP8ARY 

SP5ENA 

SP9CTW 

SP5XM 

SP7ATA 

SP5DZI 



283 285 
282- 288 
275/276 
273 274 
268 271 
261 263 
258 263 
256 27 1 
254 255 
2VI 260 



■ Kontrowersyjny problem organizowania sieci dx-owych 
w ,,ete'rze" i pracy zlist ma wieluzwolenntkow jak i przeciwni- 
kow. Wydaje nam sie, jednak, ze i d ostatni niejednokrotnie 
korzystali z mozliwosci zrobienia ,,trudnego" dx-a w takich 
sieciach. Dla zainteresowanych podajemy ponizej wykaz ta- 
kich ,,net'6w", ktbry w przysztosci b^dziemy akttiahzowali na 
tych tamach i poprzez SP5PWK. Kolejno podano nazwe sieci. 
czqstotliwosc w kHz, czas UTC, dni pracy i znak prowadza,- 
cego. 



Africa Not 


21 355 


17.00 


niedz 


W2PPG, 






WA6AAS 




28 500 


11 30 


niedz 


Arabian Knights Nel 


14 250 


05 00 


pial. 


IY3ZM 


Brown Suyai Net 


14 310 


03.30 


cod/iennie 




Carribean DX Net 


14 195 


1000 






DK20C Nel 


■28 750 


11 30 


pon ,sr . picft 


DK20C 


DK9KE Net 


21 155 


11.30 


codziennle 


DK9KE 


DX Net 


21 280 


17.00 


Wt, I'l-ii 


WB8ZJW 


JA DX Nel i 


21 230 


13.30 


codziennie 


JA6BEE 


FNet 


21 170 


17.30 




FY7AN 


Luckin DX Net 


7 095 


06.00/03. 


oo niedz 




Novice DX Nrt 


28 103 


14.30 


niedz 




P29JS Net 


14 220 


06.30 


codziennie 


VK9NS 


Pacific DX Net 


14 265 


05.30 


Wt . [il.it 


VK3AH 


Round Table Net 


14 175 


20.30 


codziennie 




East Alrica Net 


14 175 


17.00 






South East Asia Nel 


14 320 


12 00 






UNet 


3 645 


24.00 






VK DX Net 


21 180 


06.00 


sr., [Mill niedz. 


VK-Eurnpa Nel 


21 183 


1 2.00 


cod/iennie 




WA2NHE Nel 


21 275 


18.00 




WA2NHE 




14 210 


22.00 


czvt , sob., 
niedz 




WB6LED DX Net 


14 285 


05 00 


WB6LLI) 


W7PHO Net 


14 250 


15.00 


t odzienme 


W7PI IO 




14 225 


23.00 






M '1 


28 575 


23.15 








21 345 


23.30 






40 m DX Net 


7 180 7 0H0 


02 00 






75 m DX Net 


3 795 


06 30 


sob . niedz 





• Pasmo 3,5 MHz mimo okresu duzej aktywnosci Slorica jest 
w dalszym ci^gu bardzo atrakcyjne w miesiacarh zimowych, 
szczegolnie dla kolegow d^z^cych do uzyskania 5BDXCC 
i 5BWAS. Okolo godz. 17.00 UTC rozpoczyna sie, propagacja 
na Nowq Zelandie,. Jest tarn wtedy godzina 4.30rano. Warunki 
trwaja. nie dfugo, okolo jednej godziny, ale przez ten czas 
mozna ustyszec wiele stacji ZL. Do najaktywniejszych na cw 
naleza, ZL1AO, ZL1AZE, ZL2UW, ZL3GQ. Te dwie ostatnie 
stacie, dostkonale zreszla, znane amatorom SP, byly styszane 
rzqAu z raportdini 589, a nawet 599 ZL2UW stal sie wlasciwie 
beaconem pasma 80 m i codziennie mozna go uslyszec w cz^s- 
d pasma od 3500 do 3515 kHz. Trasa na Nowcj Zelandie, bywa 
otwarta rowniez rano okolo godz. 07.30 UTC, ale propagacja 
o tej porze dla SP jest duzo gorsza. Inna slacja. regularnie 
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pracujacc} na 80 m jest KP4KK DU2. Bill, znany poprzedmo 
z dktywnej pracy m.in. jako VQ9KK z Diego Garcia w Archipe- 
lagu Chagos i CR9B /. Makau (pazdziernik 1980) ma szczegol 
ne zamilowdnie do pracy na nizszych pasmach. Mozna go 
spotkac na cw w dx-owej czesci pasma 3,5 MHz okolo godz. 
22.00 UTC. QSL via WA3HUP. Do innych stalych, nlelicznie 
pracujqcych na 3,5 MHz cw stacji dx-owych (niestety aktyw- 
nosc na SSB jest duzo wieksza), nalezy 5N0DOG. Dave zaczy- 
na prace, na 3507 kHz o godz. 04.30 UTC i pracuje do okoto 
godz. 05.30 UTC. Ta jego aktywnosc jesl jednak ugraniczona, 
poniewaz cze,sto wystqpuja. tarn zaklocenia aurtosferyczne, 
szczegol nie da j ace mi: we znaki na 3,5 MHz. QSL nalezy 
wysylac via W4FRU, ktory jest znany rbwniez jako QSL-mana- 
ger VK4NIC/3X. PoWyzsze dane dotycZ4 sezonu zimowego 
1980/81. Na przelomie lat 1981/82 nalezy sie, spodziewac 
jeszcze lepszych warunkow, zwiqzanych ze zmniejszeniem sie, 
aktywnosci Slorica. 

• Anonsowana przeznaspoprzedmopraca DL1VU zPacyfiku 
przebiegala jak dotychczas w zasadzie zgodnie z planem. Karl 
ma jednak klopoty z uzyskaniem zezwoleri na prace, z nieklo- 
rych krajbw, w zwi4zku z czym nie wiadomo, czy pierwotny 
plan wyprawy zastanie zrealizowany w *tu piocontach. Po 
aktywnej pracy z Tonga i Niue, Karl pracowal z karotonga jako 
ZK1XG i z Polinezji Francuskiej jako FO0VU. Dalsze jego 
plany obejmuja. 5W1, ZM7, FW0, KH8, 3D2, YJ8. Jest QRV na 
wszystkich pasmach, 5 kHz od pocz^tku kazdego z nich. QSL 
via DL2RM. 

• 9X5AB, to znak bardzo aktywnej ostatnio stacji z Rwandy. 
Jej operator Jean cz^sto nawiazuje lacznosci z Europa. na 
wyzszych pasmach w godzinach porannych. Bierze rowniez 
udziat w wielu zawodach fonicznych l telegraficznych. Stacja 
jest najlepiej slyszana w pasmie 10-metrowym, na ktorym 
uzywa anteny cubical-quad. Pracuje rowniez na pozostalych 
pasmach, uzywajac na 80 m anteny inverted-vee, a na 40, 20 
i 15 metrach cwiercfalowych anten ground-plane. Przygoto- 
wdny jest nastepny cubical-quad na pasmo 20 m. Jean prosi 
o karty QSL tylko direct pod adresem: P.O.Box 81, Kigali, 
Rwanda. 

• Okres styczen luty br. thdiakteryzowal sit; nadal dohryim 
warunkami propagacji, wlasciwymi dla maksimum cykluslo- m 
necznego, chociaz byly one juz nieco gorsze niz w analogic/- , 
nym okresie roku ubieglego. Nastauila pewna poprawa wa- 
runkow tut nizszych pasmach, szczegblnie na 3,5 MHz. Natytn 
pasmie osiacjalne byty na pocza&u lutego dwa rzadkje kraje: 
Makao I Nepal. W pierwszym z nich pracowaid kilkudniowa 
wyprawa VS6CT, uzy wdjaca zridku CR9CT na SSB i CR9C na 
cw. Ekspedycja japohska w Nepalu uzywala znaku 9N1BMK. 

• OE2VEL rozpocztd swa, wyprawe, po Pacyfiku, nadajac 
/ KH6 i KH8 W planie pozostary mu jeszcze 5VV1', 2K1, ZK2, 
A3, C2 i KC6. Prosi o QSL via OE2DYL. 

• Karl DL1VU kontynuowal swa, przewidziana. do kwietnia 
br. ekspedycjq, odwiedzaj^c cztery kolejne kraje, skad byl 
QRV pod znakami ZK1XG, FO0VU, 5W1DC i FW0VU. Naj- 
dtuzej pozostal na Wallis Island - ponad trzy tygodme. QSL via 
DL2RM. 

• W lutym br. /.now nadawdl z Libii G3JK1/5A. KP2A sp^dzit 
w lutym dwutygodniowy urlop nd Montserrat, nadajac jako 
VP2MEA. W lipcu wybiera sie, on do Butanu, gdzie co prawda 
jest sjale czynny A51PN, jednak doskonala technika operator- 
ska KP2A, znana z jego poprzednich wypraw, umozliwi lacz- 
nosc znacznie wiqkszej liczby stacji. Jego ekspedycja do Azji 
w ubiegtym roku przyniosla imponuj^cy wynik 55 300 QSO, 
ktore nawiazal jako 9M6MU, VS6CZ i CR9A. 

• Drugi z asbw DX-owskich, K4YT nadawal z kilku krajbw 
Afryki pod znakami 5T5DX, 6W8JO, C5ACO. W planie midl 
jeszcze do maja odwiedzic mie/tzy innynii 3X i TY, gdzie ma 



bye w polowie k wietma. QSL za cala, jego ekspedycja prosi via 
W2TK, W lipcu bqdzie on ponownie w Afryce, tym razem 
w Burundi Z tego kraju naddl byl czynny 9U5JM. Jego 
licencja nie zostata jednak uznana przez ARRLza waziuj, brak 
bowiem na niej wyraznego stwierdzenia, ze jest to stacja 
amatorska i moze nawiazywar lacznosci z innymi stacjami 
amatorskimi z zagranicy. 

• Wyjasnila siq sprawa legalnosci stacji 9U5DS i 9U5DL. 
Wedlug relacji ON5TO, ktory przebywat w Burundi kilka lat 
temu jako 9U5CR, sq to stacje pirackie i nadaja, z terenu Zairu 
z miasta Bukavu, potozonego 27 km od granicy Burundi. 

• Uznana zostata praca K5VT jako 9U5AV. ARRL nie akcep- 
tuje natomiast do DXCC kart za ekspedycja 4Z4TT na Pacyfi- 
ku, za przekroczenie zasady ,,fair play' . Jak wiadomo, uzalez- 
nial on wyslanie QSL od oplaty w wolnych dewizach. 

• Praca 1A0KM w lutym br. byla ostatnia. przed podjex'iem 
przez ARRL decyzji o uznaniu lub nie siedziby Zakonu Maltah- 
skiego w Rzymie na zasadach podobnych jak Mount Athos, 

• Czynny ponownie w lutym br. 6O0DX nie byl jeszcze takze 
w tym czasie uznawany do DXCC. Rowniez sprawa uznania 
VK4NIC/3X nie byld zakoriczona. Przebywa on tarn przez 6 
miesiecy jako pilot lotnictwa rolniczego; ograniczone godziny 
jego aktywnosci jak i sprzqt (10 wat6w i antena dipol) czynia. 
QSOz nun bardzo trudne. Jego QSLmatidger W4FRUoswiad- 
czyl, ze karty b^dcj wysylane niezaleznie od uznania tej stacji 
do DXCC, jednak z odpowiednia. adnotatjq. 

• W styczniu br. przez tydzieii byla czynna wyprawa na 
Fernando de Noronha PY0ZZ i PY0CW. Z Wake Island przez 
kilka dni nadawal KH6GB/KH9. ZCambell Island byly slysza- 
ne dwie stacje: ZL2BCS/A i ZL2AFH/A. Obaj operatorzy 
pozostancf na wyspie przez okres jednego roku. Chatham 
Island byla reprezentowana przez ZL3PA/C, ktory takze be,- 
dzie tarn przebywa! przez dluzszy okres. Czqsto pojawia sie, on 
w sieci VK9NS. Z South Shetland Islands uruchomil sitj VP9A- 
EO/CE9. HF0POL nie byla jeszcze aktywna. SP5ATV dobil 
lam 5 lutego, przebywal jednak na King George tylko przez 
trzy dni. Na pracq HF0POL mozemy liczyc od kwietnia, kiedy 
to przybe^lzie tani SP5EKZ. 

• Z South Georgia Island rozpoczctl prate, VP8BY. LU3ZY 
przejawila ponowi) aktywnosc z nowym operatorem; wszyst- 
kie od roku nie wysylane karty tej stacji zostaty do koncd 
stycznid rozeslane, odpowiadano jednak jedynie na QSL 
otrzymane direct. Nie odbyly si^ zapldiiowdne na styczeri br 
wyprawy LUIDZ na South Shethland oraz VP8PP, ktory mlaJ 
pracowac pod znakiem VP8SS1 z South Sandwich. 

• Z Cocoa Island pracowata przez kilka dni grupa stacji TI9, 
ze slaba, jednak aktywnoscic| w kierunku Europy. Ze Wschod- 
nich Karolin nadawala dobrze slyszana w SPna cw w pasmie 7 
MHz wyprawa )aporiskd pod znakiem KC6M W. Z Zdchodnich 
Karolin, ktore od 1 stycznia br. uzyskaly niepodlegtosc i przy- 
H;ly nazwQ Republiki Bealu, byla czynna inna ekspedycja 
japohska pod znakiem KC6KR, Colvinowle przebywali nd 
Karaibach uzywajc|c znaku FG0FOL/FS z Saint Martin i FG0- 
FOG z Gwadelupy. QSL jak zwykle via Yasme. 

• Z Botswany duzq dktywnosc wykazala stacja A22ZM. Stam- 
t^d takze nadawala krotko wyprawa, znanej z ekspedycji do 
5X pary WB4ZNH i WN4FVU. Karty za ich wyprawe. do 
Ugdndy zostaly uznane do DXCC i byty wysylane od konca 
stycznia. Rowniez do korica stycznia K6LPL wysyldl karty za 
Abu Ail J20/A. 

• W Poludniowym Sudanie oglosil QRT K5LBU ST0. Jest 
tarn obecnie aktywny ST0AS. N2KK, ktory przebywal w tym 
kraju w styczniu br., utracil urzadzenie w wyniku konfiskaty, 
podobno za prace, bez zezwolenia. Informacje o kartach QSL 
omawianych tutaj stacji mozna znalezc w nizej zamieszczo- 
nym k^ciku adresowym. 
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• G3UFI jest to ex 7Q7BC, od ktorego mozna jeszcze uzyskac 
karty za taranosci z nieaktywnejobecnie Malawi. Wladze tego 
kraju nie toleruja krotkofalarstwa, Podobna sytuacja jest takze 
wedhig TR8DX w S9 (Sao Thome), gdzie uzyskanie ticencji 
jest niemozliwe. 

• Licencje. na practj z Kingman Reef i PalmyTa posiada juz 
VK2BJL. Wraz z VS5JB wyprawi^ su* tani w polowie kwietnia 
br, Srodkiem transportu bedzie znany z innych wypraw jarht 
,,Bayalah". Czas trwania ekspedycji wraz z podroza, jest prze- 
widziany na 30 dni. 

• Z Kolumbii donoszq, ze jest planowana praca z HK0 
Malpelo w kohcu tego roku. 

• VR6TC zapowiada zwitjkszenie swojej aktywnosci, a to 
dzu;ki baterli slonecznej, kt6r4 otrzymal od amatorow z W., 
pra< nwnikow NASA. Dotychczaskorzystalzagregatuspalino- 
wego, ktorego eksploatacja by la droga ze wzgledu na kilka- 
krotnie wyzsza, cent* ropy na wyspach Pitcairn. Statek z zaopa- 
trzeniem przyplywa na wyspy tylko dwa razy w roku. 

• 4U1UN znajduje siij w jednej z sal widowiskowych na 40 
pit*trze gmachu ONZ w Nowyin Jorku. Jest wyposazona 
w transceiwer FT-101 i wzmacniacz firmy Henry. Antena - to 
multiband dipol umocowany do parapetu za oknem. Ze wzgle- 
du na duzy pozioin zakloceri lokalnych i znieksztalcenie 
charakterystyki anteny przez metalowq konstrukcje. budynku, 
warunki pracy nie nalezq do taiwych, Stacja jest czynna 
najczesciej w soboty; jej QSL managerem jest W2MZV. Jest 
dostejma do pracy dla kazdego licencjonowanego nadawcy, 
bez koniecznosci akceptacji ticencji przez wtadze USA. 
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ADRESY 

FP8HL - Box 1 107, St. Pierre et Miquelon 

H44HB, H44PD i H44SH - Box 350, Honiara 

J28CJ Box 2417, Djibouti 

J73PP Box 45, Roseau, Dominica 

KX6SS Box 654, Majuro, Marshall Islands, 96990 USA 

PJ7ARI Box 142, Saint Martin 

VP1ZE Box 35, Corosal, Belize 

VP2SAM Box 39, Kingstown, Saint Vincent 

VP2SAV Box 103, Kingstown, Saint Vincent 

VP8PP Box 224, Port Stanley 

5H3PA Box 20104, Dar es Salaam 

7P8BJ Box 39, Maseru 

9N1AB Box 133, KaUnandu 



OLD TIMERS CLUB 

W Hslopadowym nurnerze z ubieglego roku, w rubryce ,,Przed 
piucdziesieciu laty", przypomnielismy romantyczna, historie 
zapoczatkowanej na falach ,,eteru" sympatii miedzy rumuri- 
skim krotkofalowcem Cezarem Bratescu CV5AF i jedn<) 
z pierwszych polskich YL's, p. Helena Malinowskq SP3KYL 
z Poznania. I oto niespodzianka: jak donosi OT mgr inz. 
Zygmunt Bresihski SP3KX (zdobywca pierwszego w Polsce 
dyplomu WAC w 1929 r), pani Helena Bratescu-Malinowska 
zyje i mieszka w Poznaniu, zasostatnio wstapild ponownie do 
Polskiego Zwiazku Krotkofalowcbw, reaktywujac swe dawne 
czlonkowstwo. Pani Helena ma zamiar prowadzic dziatalnosc 
nastuchowa,, obawia sit; jednak, ze obecne wymagania egza- 
minacyjne na swiadectwo uzdolnienia zbyt odbiegaj^ od tych 
sprzed lat. W tym miejscu zwracamy su; do Okrqgowego 
Inspektora Panstwowej Inspekcji Radiowe) w Poznaniu i do 
prezesa ZOW PZK o uznanie dawne go swiadectwa uzdolnie- 
nia oraz ticencji SP3KYL i przyznanie p. Helenie licencji 
nadawcy. Sadzimy, ze upowazniaja do tego zashigi ex SP3KYL 
dla rozwoju i propagandy polskiego krotkofalarstwa. Na razle 
p. Helena pnszukuje odbiornika na pasma amatorskie. Jest 
rencistkc) i nie moze sobie pozwolic na zakup kosztownego 
sprzeju fabrycznego. Hw Oms poznahscy, tak zawsze solidni 
i uczynni? Pani Helenie ex SP3KYL przesylamy vy 73 oraz 
zyczenia pomyslnosci w zyciu i na pasmach amatorskich. 

SPSHS 



Wyjasnienie dot. artykutu pt. „Urzadzenie Leslie' 



• 



Redakcja znauego periodyku czechoslo- 
wackiego ..SdelovaciTechnika' zwrocila 
sit; do nas z reklamacja. odnosnie zamie- 
szczonego w naszym pismie artykutu 
pt. ,,Urzadzenie Leslie" (nr6/80). Witjksza 
czqsc ukladu przedstawionego na rys. 2 
(str. 132) jest identyczna z oryginalnym 
ukladem opisanym w ..Sdelovaci Techni- 



ka" nr 2/1977 przez Jana Drexlera w arty- 
kule pt. ..Doplnek k kvadrofonnimu zafi- 
zeni". Autor tego artykulu opisal uklad, 
ktury mozna zastosowac jako uzupelnie- 
nie instalacji kwadrofonicznej do uzyski- 
wania interesuj^cych efektbw akusty- 
rznych w postaci dzwiqku ..kr^zacego " 
dookolnie. 



W artykule, ktory ukazal si<j w nrze 6/80 
„Re" brak jest wzmianki w podpisie pod 
rysunkiem 2 i w wykazieliteraturyopier- 
wotnym zrodle, z ktorego uklad pochodzi. 
Informujaco niniejszym przepraszarny za 
to przeoczenie zarbwno autora J, Drex- 
lera jak i Redakcjt; mies. „Sdelovaci Te- 
chnika ". Rtnlakcja „Re" 
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Ukftady wyszukiwanla programu w magnatofonach - cd. ze str. 90 




nie ponizej ustalonej warlosci progowej, 
kondensator rozladowuje sic; w czasie 
okreslonym stale} czasu uklddu i przereut- 
nik S (l/.idtdjm y jako detektor poziomu 
zmieni stan pracy. Jest to sygnal do uru- 
chomienia dzwigni przewijania. 
Aby zmniejszyc mozliwe przeklamania 
w dzialaniu takiego wyszukiwacza, waz- 
ne jest zachowanie stalosci czasu rozla- 
dowania ukladu RC okreslajacego od 
si«;p, jaki powinien bye zachowany inn;- 
dzy nagraniami tak, by uklad nie reago- 
Wdl na chwilowe cichc fragmenty muzy- 



roztadnwuje sic; przez rezystor R1 i po 
okreslonym stala czasu ukladu Rl CI 
opoznieniu zostaje zatkany Uanzystor T2, 
a tranzystor T3 przelaczony w stan prze- 
wodzenia. /niidiui potencjalu kolektora 
tranzystora T3 spowod.uje ladowanie 
kondenaatora C2 przez rezystor R2 i od- 
blokowanie tranzystora T4 oraz wlaeze- 
nie umieszczonego w jego kolektorze 
elektromdgnesu. Numik elektromagnesu 
odcid,ga dzwignie, przewijauia przelqeza- 
jqc uklad prowddzenia tasmy w pozyeje. 
w yjsuowa, oraz wylQczaja/'przela.eznik P. 



tora T4. ydyz reaguje na tylne zboc/e 
sygnalu, a wiec dziala tylko wtedy, gdy 
<»(ln nek nie zapisany tasmy naste.pu.je po 
zapisanyrn. 

Poniewaz w ukladzie z rys. 2 mogd. zda- 
rzyc sit* btqdne zadzialania wskutek 
ehwilowego naladowania su; kondensa- 
Know CO C2, po wlqczeniu pr/elac/m - 
kiem PI napiecia zasilania + U, dalsza 
ewolurja ukladu Sharpa polegald nd roz- 
budowaniu go o dwa tranzystory tworza,- 
.ce uklad opozniaja^cy. Majq one bloko- 
w*k uktdd na okres czasu dluzszy niz 
okres ladowania CO I C2 (rys. 3). 
W praktyce ukiady sa. rozwiazywane roz- 
nie: stosowane sa, ukiady sea lone, ukiady 
dodatkowe w celu wprowadzenia swietl- 
nej sygnalizacji dzialania, tlumiki aktyw- 
ne odcinaja.ee calkowirie lub czesciowo 
sygnal od wzmacniacza akustycznegodla 
ograniczenia nieprzyjemnych efektow 
slurhowych podczds przewijania, itp 
Bardziej rozwiniqtym utadem wyszuki- 
w.i n id stosowanym w sprzerie Sharpa jest 
system APLD (Auto Program Locate Devi- 
eel, ktory umozliwia wybranie zqdanego 




ezne, ordz scisle okreslenie mskiego po- 
ziomu sygnalu, przy ktorym uklad juz 
powinien zadzialar. Na zniiany tych pa- 
rdinetr6w w prostym, przeristawionym na 
rys. 1 ukladzie, duzy wpiyw majq waha- 
nia napiecia zasilania t \', ( . Udoskonalo- 
ny uklad Sharpa eliminuje wplyw napi^- 
eia zasilania oraz konieeznose doprowa- 
dzania duzego sygnalu ze wzmacniacza 
ogranicznika. Rozwittzdnie udnskonalo- 
ne ilustraje rys. 2. 

Uklad zostaje vdqrzony przelqcznikiem 
P. Jezeli poziom sygnalu z glowiey od- 
Iwarzajacej, wzmocniony przez wzmae- 
niacz-ogranicznik W jest wi^kszy od na- 
piecia Use tranzystora Tl , tranzystor 
przewodzi i kondensator CI jest ladowa- 
ny prawie do wartoscf napiecia zasilania 
Mi,, Wowczas tranzystor T2 przewodzi, 
/as tranzystory TJ i T4 iej zatkane. Przy 
braku sygnalu z glowiey odtwarzajacej 
tranzystor Tl zatyka shj, kondensator CI 



Zastosowanie w ukladzie tranzystora Tl 
uruezaleznia jego dzialanie od wdhdri 
napiecia zasilania +U„ oraz umozliwia 
dzialdnie uklddu przy mniejszym pozio- 
mie sygnalu ze wzmaeniacza -ograniczni- 
ka W Uklad rozniczkujacy R2 C2 prze- 
( iwdziala bludnemu zadzialaniu tranzys- 



kolejnego odcinka muzycznego bez ko- 
niecznosei wciskania klawisza wyszuki- 
wanla po kazdej pauzie. Schema! bloko- 
wy takiego ukladu jest przedstawiony na 
rysunku 4. 

Poszczegolne impulsy pauzowe nie po- 
wodujff w tym przypadku wyla^-zenia 
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wcisnietego klawisza wyszukiwania ani 
dzwigni przewijania, ale S3 zliczane, 
a wylaczenie przewijania nastepuje po 
z gdry ustalonym przez zaprogramowanie 
licznika kolejnym impulsie. 
W niektdrych magnetofonach klasy top 
hi-fi mozliwe jest programowanie odtwa- 
rzania kilkunastu utworow w dowolnej 
kolejnosci. Funkcjtj sterowania tym pro 
cesem pxzejmujq mikroprooesory naj- 
czesciej obok innych programow, jakie 
spetniaja. w ukiadzie magnetofonu. 
Uklady wyszukiwania wyste,puja, w roz- 
nych f irmach pod roznymi nazwami. Oto 
kilka przy ktado w wraz z typem magneto- 
fonow, w ktoryc.h zostaiy one zastoso- 
wane: 

APMS - Automatic Program Music Selec- 
tor - magnetofon RT 9100 H/HB f-my 
Sharp 

AMSS - Automatic Music Searching Sys- 
tem - magnetofony RD 5360, RD 3510, 
D60, D80 f-my Sanyo 
AMPS - Automatic Music Play System - 
radiomagnetofon RM 735 f-my Siemens 
IPLS - Instant Program Locating System - 



Rozpoczeae produkcji ukladu scalonego 
ULY7741N - krajowego odpowiednika 
wzmacniacza operacyjnego uA741 skio- 
nilo autora do opracowania i wyprobowa- 
nia modulatora wan- wan przy zastoso- 
waniu tego wzmacniacza, w optfrciu 
o fabryczny model jednej z zachodnich 
firm. Urzadzenie zmontowane ze spraw- 
dzonych wstqpnie eiementbw, na po- 
prawnie wykonanej ptytce dmkowanej, 
dziala od razu, bez potrzeby jakichkol- 
wiek regulacji. 

Zasada uzyskania efektu jest identyczna, 
jak w przypadku ukladow wykonanych 
z eiementbw dyskretnych i polega na 
zmianie okresowego ujemnego sprzeze 
nia zwrotnego w zakresie wysokich to- 
now, realizo wane j przy uzyciu noznego 
pedahi. 

Schemat ukladu przedstawiono na rys. 1 . 
Sygnat z instrumentu jest doprowadzany 
przez kondensator CI 1 rezystor R2 do 
wejscia nieinwersyjnego wzmacniacza 
operacyjnego. Po wzmocnieniu sygnat 
jest doprowadzany przez kondensator C2 
do wyjscia, przez potencjometr RIO usta- 
lajacy jego poziom wyjsciowy oraz do 
regulowanej potencjometrem R8 czesci 
galezi ujemnego sprzqzenia zwrotnego 
C3, C4, C5, R8, R9, wlaczonej miedzy 
wyjscie wzmacniacza a jego wejsrie in- 



magnetofony GXM 30, GMX 50, GXM 90 
l-roy AKA1 

MMS - Multi Music Scanner - radioma- 
gnetofon RCM 70, f-my JVC 
MQS - Music Quick Sensor - magnetofon 
PCX 40, f-my Toshiba 
RAMM - Random Access Music Memory 
- magnetofon 680 ZX f-my Nakamichi. 
Uklady wyszukiwania zadanego progra- 
mu zwiqkszaja, komfort obshigi magneto- 
fonu, ale i jego cen$. Rozwiazania tego 
typu, nawet w prostej wersji, wymagaja. 
opracowania specjalnej konstrukcjl ukla- 
du napedu, poniewaz sterowanie dzwi- 
gniami funkcyjnymi jest automatyczne za 
pomoca, elektromagnesu, co podwyzsza 
koszt wytworzenia sprzetu 
Podczas dzialania ukladu wyszukiwania 
glowica nie moze bye zupelnie odsumet a 
od tasmy . Wptywa to na jej szybsze zuzy- 
cie, poniewaz w czasie szukania tasmy 
przesuwa sie z predkoscia, przewijania 10 
do 30 razy wie.ksza, niz podczas normalnej 
pracy. Przy powszechnym wprowadzaniu 
glowic o podwyzszonej trwalosci czynnik 
zuzycia moze rniec mniejsze znaczenie, 



wersyjne. W lewym skrajnym polozeniu 
suwaka potencjoroetru R8 wysokie tony, 
zawarte w sygnale wejsciowym, nie sa, 
doprowadzane do wejscia inwersyjnego, 
co powoduje ich uwypuklenie w sygnale 
wyjsaowym W przeciwlegtym skrajnym 
polozeniu suwaka R8 sa one wprowadzo- 



niemniej nalezy pamietac, ze glow ice te 
sa. drozsze od dotychczas stosowanych ze 
wzgledu na materialy oraz bardzo kosz- 
towne technologie. 
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mgr MARIAN H0DUN 

ne w przeciwfazie do wejscia wzmacnia- 
cza i w konsekwencji wystejnije ich sttu- 
mienie. Przy przesuwaniu sie. suwaka po 
cafym potencjometrze wyst^puje charak- 
terystyczne, podwdjne zatamanie barwy 
tonu deformowanego akustycznie sygna- 
hj, dajace pozadany efekt. 




4 



Modulator wah-wah 




Elementy R6, R7, C6, C7 tworza, napiecio- 
wy punkt masy pozornej dla wejsc 
wzmacniacza operacyjnego, ktory dzieki 
ternu moze bye zasilany tylko z jednej 
baterii zasilajacej. W celu wyeliminowa- 
nia do minimum szumbw wlasnych urza- 
dzenia zaleca sie stoBOwanie w obwodach 
wejsciowych rezystorbw niskoszumo- 
wych, np. typu AL lub ML. Uktad jest 
zmontowany na ptytce drukowanej o wy- 
miarach 50x70 mm (rys. 2). 



tyi.2. Scfaeaul ptyttd drukowaoej 



radioamatorstwo w LOK 



I Ogolnopolska Narada Krotkofalowcow LOK 



Z inicjatywy krotkofalowcow Ligi Obro- 
ny Kraju, przy udziale Komisji Lqcznosci 
ZG LOK, odbyla sie, w dniach 31.1-l.n.br. 
w Otwocku pod Warszawa, I Ogblnopol- 
ska Narada Krotkofalowcow zrzeszonych 
w ,,lokowskich" klubach tacznosci. Te- 
matem obrad bylo omowlenie aktualnych 
problembw nurtujacyen krotkofalowcow 
polskich oraz przedyskutowanie form, 
metod i drog dalsze] wspotpracy z Pol- 
skim Zwiazkiem Kr6tkofa)owc6w. 

W naradzie udzial wzieli: dyrektor Biura 
- sekretarz Zarzadu Glownego PZK - 
Anatol Jeglinski SP.sc 'M, dyrektor Biura 
ZG LOK ds. sportow obronnych i poli- 
techniczxtych, plk Kazimierz Konarski, 
wiceprzewodniczacy Komisji tacznosci 
ZG LOK ptk dypl. w st. spocz. Witold 
Konwiriski SP5KM, Antorti Giedrojc SP- 
SZA oraz kierownik dzialu szkolenia 
i sportow lacznosci ZG LOK pptk Wale- 
rian Sadlo. W ubradach uczestniczylo 90 
delegatbw -przedstawicieli radioklubbw 
LOK ze wszystkich okreo;bw SP i woje- 
wodztw. 

NaradQ otworzyl pik Witold Konwinski. 
Wprowadzenia do dyskusji dokonali: ptk 
Kazimierz Konarski t Antoni Giedrojc, 
poruszajac w sposob krytyczny gtbwne 
problemy niezwtocznego rozpatrzenia 
i rozstrzygniQcia. 

W toku obrad plk Kazimierz Konarski, 
a nastepnie Antoni Giedrojc poruszyli 
kilka zasadniczych spraw i problemow 
bedacych przedmiotem uwagi LOK 
i PZK, m.in. pilna, koniecznosc wprowa- 
dzenia zmian w statucie PZK zapewniaja.- 



cych rbwne prawa i obowiazki wszystkim 
radioklubom i ich czionkom stowarzyszo- 
nym w PZK. 

Nastepna, spraw a, wymagajaca, szybkiego 
rozwiazania jest potrzeba dokonania 
zmiany decyzji Polskiego Zwiazku Krot- 
kofalowcow w sprawie podniesionych 1 
lipca 1979 r. stawek optat obowiazuja- 
cych kluby i krotkofalowcow LOK, na 
rzecz PZK. 

Do spraw poruszonych w wystqpieniach 
przedstawicieli LOK oraz w dyskusji 
ustosunkowal sit; dyrektor biura, sekre- 
tarz Zarzadu Glownego PZK, Anatol Je- 
glinski, stwierdzajqc m in 

..Polski Zwiazek Krotkofalowcow czynil 
starania o unormowanie wspotpracy 
z wtadzami LOK w zakresie radioama- 
torstwa. Jednak napotykal na trudnosci. 

Na uwage^ zastuguje fakt, ze wspotpraca 
klubbw i cztonkow obu naszych organi- 
zacji uktada siQ znacznie lepiej niz insta- 
ncji kierowniczych LOK i PZK. PZKzdaje 
sobie sprawe, iz rozbicie w menu krotko- 
falarskim wptywa ujemnie na catosc tej 
dziedziny dziatalnosci spotecznej, ze 
szkoda, dla PZK, jak rbwniez dla LOK 
i obronnoso kraju. Stat) wynika m.in. 
niezwykle duza rola obecnej narady, ktb- 
ra powinna poraoc w znalezieniu wspol- 
nej platformy porozumienia obu stowa- 
rzyszeh, ktbre zdecydowanie wiecej ia- 
czy niz dzieli. Zycze, uczestnikom narady 
- powiedziat w zakonczeniu swego wy- 
stqpienia przedstawiciel kierownictwa 
PZK - znacznego postejpu w znalezieniu 
mozliwie najlepszych rozwiazari zaist- 
nialych trudnosci oraz powzietia rozsad- 



nych i realnych uchwai, pozytecznych dla 
calego rue hu krbtkofalarskiego" . 
Po wystqpieniu przedstawicieli kierow- 
nictw ZG LOK i PZK kontynuowana byla 
niezwykle ozywiona, konstruktywna 
i krytyczna dyskusja, w ktbre j zabralo 
glos ponad 30 os6b. Nastepnie przedsta- 
wione w toku obrad wnfoski i propozyeje 
oraz postulaty omawiano w sposob bar- 
dziej konkretny w trzech zespotach pro- 
blemowych. 

Na zakobczenie narady podjeto stosowne 
uchwary, m.in. w sprawie niezwtocznego 
uregulowania wspotpracy PZK i LOK 
w zakresie krotkofalarstwa. Zgodnie 
z postulatami uczestnik6w obrad zawar- 
tymi w tej uchwale zaproponowano po- 
wolanie komisji ztozonej z przedstawi* 
cieti PZK i LOK, ktbrej zadaniem bedzie 
opracowanie przepisu prawnego, regulu- 
jacego czlonkostwo krotkofalowcow 
i klubbw LOK stowarzyszonych w PZK. 
Chodzi tu o przepis, ktory gwarantowalby 
rbwne prawa i obowiazki krbtkofalow- 
com LOK i czionkom PZK - wlacznio 
z prawem wyborczym; dokument ten 
ujednolicaiby tez wysokosc skladek 
czlonkowskich w LOK i PZK. Ponadto 
istnieje koniecznosY natychmiastowego 
wznowienia przez PZK obstugi klubbw 
LOK i ich cztonkow, w szczegblnoici 
w zakresie ekspedycji kart QSL. Wymie- 
niope postulaty maja bye zrealizowane - 
zgodnie z uchwata, - do korica pierwszego 
kwartahi br. 

W koncowej czesci obrad wystosowano 
szereg posrulatbw m.in. pod adresem 
Ministerstwa Lacznosd, PZK, Panstwo- 
wej Inspekcji Radiowej oraz ZG LOK. 



ogtoszenia 



przeglqd 
wydawnictw 



ELEKTRONIZACJA - zeszyt 10. Praca zbioro- 
wa. Wydawnictwa Komunikacfi i Lacznosn. 
Warszawa 1980. Naklad 5225 egz., str. 68, cena 
zl 30. 

Dziesit|ty mozna rzec jubileuszowy zeszyt 
ELEKTRONIZACJI nalezy do wyjatkowo uda- 
nych, wart jest przeczytania przez kazdego ele- 
ktronika siedz^cego postep w mikroelektronice 
pntprzewodnikowej i jej zastosowaniach. 

Zeszyt otwiera interesujacy artykul prof. Krzy- 
sztofa Badzmirowskiego na temat rozwoju tech- 
nologii wytwarzania ukladow scalonych i ich 
zdstosowan. Po krotkim w steeple osadzajarym 
wspolczesnd, elektronike, w procesie historycz- 
nym rozwoju techniki, autoropisuje zastosowa- 
ma ukladow scalonych w roznych dziedzmach 
techniki i gospodarki. W trzecim rozdziale arty- 
kutu przedstawiono zarys rozwoju technologii 
ukladbw scalonych. Na zakoriczenie przedsta- 
wione sa, uwagi dotycz.are produkcji ukladow 
bardzo wielkiej skali integracji i prognozy co 
do dalszego rozwoju ukladbw elektronicznych. 

W artykule drugim sa, opisanezdsadyorganiza- 
cji systemow pomiarowych wspomagdny( h 
procesorem cyfrowym. 

Rozwoj lechmki komputerowej umozliwit zu- 
peine zrewolucjonizowdine stanuwisk poinia- 
rowo-kontrolnych przeznaczonych do przepro- 
wadzania wielokrotnych, powtarzalnych cykli 
pomiarow. Zamiast nagroniadzenia przyrz^- 
dbw generuja^cych odpowiednie sygnaly pobu- 
dzaja.ce i przyrzqdbw odczytuj^cych wyniki, 
stosuje sie, uniwersalny generator dowolnego 
sygnahi (CDS) i urza,dzenie odczytuj^ce w po- 
staci zespolu szybkich przotwornikow A/C 
wspolpracujacych z procesorem cytrowym. 
Oczywiscie podstaw^ dzialania systemu jest 
odpowiednie oprogramowanie. Nie trzeba 
przytaczac szerokich uzasadnien. Kazdy inzy- 
nier pracujacy w kontroli fabrycznej lub dzia- 
lach ,,zestrajania' ztozonego sprze,tu elektroni- 
cznego szybko zorientuje sie. jak wielkie ko- 
rzysci daje taki system. 

W kohcu artykulu sa, zestawione dane technicz- 
ne czterech systemow tego rodzaju przeznaczo- 
nych do pomiarow elektrycznych, telehansmi- 
syjnych, pomiarow mechanicznych (przy uzy- 
ciu odpowiednich przetwornikow) oraz pomia- 
row fizykochemicznych. Sysjpmy pomiarowo 
kontrolne tego typu rozpowszechniaja sie. 
bardzo szybko wsrbd wytwbrcbw sprzetu 
elektronicznego, szczegblnie gdy chodzi 
o sprzqt o wysokiej niezawodnosci. 

Trzeci artykul zawiera krotki opis mikroproce- 
sorowego systemu projektowego IPE 6500. Sys- 
tem ten zostal opracowany w Instytucie Pod- 
staw Elektrotechniki Politechniki Warszaw- 
skiej dla procesorbw rodziny 65XX firm MOS 
Technology, Rockwell, Synertek. System bazu- 
je na procesorze typu 6502 i umozliwia zarowno 
oprogramowanie, jak i uruchomienie systemow 
uzytkowych. 

Nastepny artykul zawiera pelny przeglqd pro- 
blematyki pomiarow wilgotnosci gazow meto- 
dami elektrycznymi. Wielkiego znaczenia po- 
miarow wilgotnosci gazow metodami elektry- 
cznymi nie trzeba uzasadniac. Wiele przemy- 
slow stawia tym pomiarom bardzo wysokie 
wymagania. Wspolczesna technikapomiarowa, 
korzystaj^ca z nowych czujnikow i ukladow 
elektronicznych, ma mozliwosci sprostania 
tym wymaganiom. 



W artykule pi^tym jest przedstawiony przeglqd 
problematyki okreslania wilgotnosci cial sta- 
lych. Jak wiadomo, w przypadku pomiaru wil- 
gotnosci cial stalych metodami elektrycznymi 
korzysta sie z pomiarow rezystancji, modulu 
irnpedancji dla pra,dbw w.cz. ba,dz pomiaru 
pojemnosci. Czujnik pomiarowy moze miec 
bardzo rozna. konstrukcje, przystosowana, do 
malerialu badanego i warunkbw pomiaru. 
W artykule podano krbtkie opisy kilku przyrza,- 
dow do pomiaru wilgotnosci, jak: IPE-402N 
miernik do pomiaru wilgotnosci nawozbw sztu- 
cznych, miernik do pomiarow wilgotnosci ziar- 
na finny Dickey i innych. 

W krotkim opisie przedstawiono programowa- 
ny uklad logiczny ..Proscon " firmy Philips. Pro- 
gramowane uklady logic/no typu PC sa, prze- 
znaczone glownie do sterowania praca, maszyn 
i urz^dzeri technologicznych. Uklad ten jest 
ukladem uniwersalny m. Przystosowanie do 
konkretnego zadania uzyskuje sie, przez wpro- 
wadzenie odpowiedniego programu do pamie,- 
d uklddu. W artykule przedstawiono przykla- 
dowo zastosowanie ukladu do sterowania jed- 
nostki posuwowej JBD 320. wykorzystanej do 
wiercenia gle.bokiego otworu w elemencie ob- 
rabianym. 

Zeszyt zamykdja, krotkie informacje o nowych 
wyrobach. Przedstawiono dane nowych tran- 
zystorow mocy (BDP281...BDP286) bedqcych 
odpowiednikami tranzystorow firmy RCA 
2N6288, 2N6290, 2N6111, 2N6109 i 2N6107. 
a przeznaczonych do telewizorbw ,,Jowisz" 
i wzmacniaczy m.cz. Podano dane tyrystorow 
zintegrowanych z dioda, prostownicza, 
(BTP128-400, BTP128-550. BTP129-650, 
BTPl i'l 750) i dane diod wysokiego napiecia 
(BYP350). 

Strona edytorska zeszytu 10 dobra, jak i w przy- 
padku zeszytow poprzednich Zeszyt wyroznia 
lakierowana okladka. 

ELEKTRONIZACJA - zeszyt It. Praca zbioro- 
wa. Wydawnictwa Komunikacjl t l.^c/nosci. 
Warszawa 1980. Naklad 5225 egz., str. 48, cena 
zl 30. 

W kolejnym juz 11 zeszycie znajduja, sie trzy 
artykuly dotycz^ce trzech zupelnie roznych 
dziedzin wspolczesnej elektroniki. Pierwszy, 
dose dtugi poswiecono zagadnieniom wytwa- 
rzania ukladbw scalonych wielkiej skali inte- 
gracji. Przedstawiono znaczenie i etapy rozwo- 
ju mikroelektroniki oraz zaprezentowano sto- 
sowane technologie. Opisano niektore pers- 
pektywiczne kierunki rozwoju technologii 
ukladow scalonych wielkiej skali integracji 
|LS1| W podsumowdniu podano nastQpujace 
stwierdzenia: 

- elektronika nalezy do galtfzi techniki, ktore 
w drugiej polowie naszego wieku rozwijaly sit; 
najszybciej, 

- podstawowyin stymulatorem tego rozwoju 
bylo pojawienie sie. i rozwoj ukladbw scalo- 
nych. 

- dominujara, tendencjtj jest wzrost skali inte- 
gracji ukladbw scalonych, co stwarza mozli- 
wosci polepszania parametrbw sprze.tu (techni- 
cznych i ekonomicznychj, 

- zwiekszenie skali integracji jest realizowane 
glownie droga. miniaturyzacji elementbw, do- 
skonalenia koncepeji ich dzialania i powie,- 
kszania powierzehni struktury ukladu, 

- przewiduje sie,, ze za kilka lat dostqpne be,d^ 
uklady zawieraja,ce 1 000 000 elementbw. 

W kohcu artykulu zamieszczono bardzo pozyte- 
czny slownik niektbrych poje,c i skrbtbw stoso- 
wdnych w technice ukladbw pblprzewodniko- 
wych. 

Drugi artykul przedstawia zasady wykorzysla- 
nia ukladow kalkulatorowych w przyrz^ddch 
pomiarowych. 

Autor pi/cdstawia mozliwosci i korzysci zasto- 
sowania ukladow kalkulatorowych, ktbre moga. 



K upiv schema! klcowy i opis montazu kamcry poglo- 
sowej (magneiofonowcj). Tadeusz Kokocmski, Rud- 
niki 37, 64-330 Opalenica. EO 355/K/81 



Poszukuj? schematu TV „Elektron 706 D" kolor, 
prod* ZSRR. Andrzej Musial, ul. Liiewska 29T7, 
41-200 Sosnowiec. E0 356 K 81 



Kineskop 321. KIC do tclewiznra ,;Junost C-401" 
kupie. Dariusz Kozlowski, Cvprvsowa 4, Lodz. 

EO/357/K81 



Sprzcdam elcmcnty CMOS: system mikroprocesoro- 
w\ RCA COSMAC Evaluation Kit, pamieci EPROM 
512 x 8, IM6654, RAM 256 ■ 4 CDP 1822, uklady 
serii CD40. Tadeusz Licbota, Warynskicgo 12/1403, 
00-631 Warszawa. E0-363/K/8I 



Uklady scalonc AY-3-8500. JCL 710617, LED- 
DISPL, sprzcdam. Henrvk Gut, Kanaginy 1 349, 
02-762 Warszawa. BO/365 K 81 



Prbbnik iranzystonm szczegblnie przydatny w ser- 
wisit radiotelcwizyinvm. Umozliwia szybkie spraw- 
dzenie tranzystorow i diod bez koniecznosci wymon- 
towania z ukladu. Cena 680 z!. Wysyla Pracownia 
Urzjjdzcn Elektrtnin./nvch,ul. Poznanska 12,63-900 
Rawicz. EO/38HC81 



Kupie (wvmienie) ,,RiK". Poszukuje 6. 7 69; 5, 10, 
11, 12/70; 1, 7/71; 5/72. Bogdan Kowalczyk, ul. 
Wojska P. 20 2. 66-300 Miedzvr/cvz. EO/382/K81 



Przyrzady pomiarowe kupie Sprzedam pblprzcwod- 
niki, osevloskop Mikuhki. Pogodna 34, 71-376 
Szczecin." EO/383'K'81 



R^czki paskowe do kolumn glosnikowych, wzmac- 
niaczy itp. wzbr ,.P1WEJ" sprzeda Zakiad Elektro- 
akustyczny Miekina, Halczyna 24, 30-086 Krakow. 
Cena 250 zl, czarne. E0'1243 K'81 



Sprzcdam lub wymicnic na falomicrzoscyloskop typ 
K209, 0. . .2 MHz, 0 50 mm. Bentkowski Dariusz, ul. 
Trauguna 1 2, 58-100 Swidnica. EO 354/K-81 



Uwaga krbtkofalowcy! 

Rzemieslniczy Zakiad Elektroniczny 
w Zielonej Gorze 
wykonuje na zamowienia: 

transceivery CW-SSB 
Dedal 77-11 

Moc 100 lub 50 wat (wg zamowienia), pasma 1,8 
do 28 MHz, czulo£c 0,5 ;iV, automatyka nada- 
wania i odbioru, jedna skala (550 kHz), VFO 
PLL itd. Cena 53 tys. zl., roczna gwarancja. 

Zambwicnia nalezy skladac" na adres: RZE-KP. 
ul. Sucharskiego 17,65-562 Zielona Cora. 

EO/314/K/81 



w pewnym stopniu zast^pic wyspecjalizowane 
uktady mikroprocesorowe, a sa., szczegolnie 
u nas w kraju, tatwiej od nich doste,pne. Podano 
dwa przyklady zastosowania uktadow kalkula- 
torowycji: do linearyzacji charakterystyk ter- 
moelementbw oraz jako uktad przeliczajacy 
spirometry. W koricowej cze^ci artykulu przed- 
stawiono ogolne zalecenia co do wyhoru ukta- 
du kalkulatorowego w zaleznosci od cech kon- 
struowanego przyrza/lu pomiarowego i sposo- 
bu jego uzytkowania. 

Trzeci arrykut opisuje problemy zwiazane ze 
sterowaniem plaskich kineskopow koloro- 
wych, dotyczy wie.c zagadnienia raczej per- 
spektywicznego. Artykut ten zainteresuje inzy- 
nierbw zajmujacych sie, technika. telewizyjna. 
oraz przyrz^dami wyposazonymi w ekrany 
przeznaczone do wizualnego przedstawienia 
wynikow pomiarbw lub tekstbw. Szerzej opisa- 
no metode, matrycowa, sterowania kineskopow. 
W kohcowej cze^ci zeszytu podano informacje. 
o nowych cyfrowych ukladach scalonych, kto- 
rych produkcja zostala uruchomiona w NPCP. 
Sa. to ukiady przeznaczone do zastosowah pro- 
tesjonalnych. 

Strona edytorska zeszytu 1 1 nie budzi zadnych 
zastrzezeri. Recenzent ponownie zwraca uwage. 
redakcji na celowosc wykorzystania wewne.trz- 
nych stron okladki, np. do podawania inturma- 
cji o nowych wyrobach przemystu elektronicz- 
nego. AW 



WPROWADZEME DO BlOLOGIt ZNEJ I ME- 
DYCZNEJ TECHNIKI POMIAROWEJ - dr in/. 
Karsten Meyer-Waarden. Z )e,z. nlem. tluma- 
czyll mgr inz. Ewa Dudzlriska-Chycko oraz dr 
in/. Roman Mantewski. WKL. Warszawa 1980. 
Wyd. 1. Naklad 3000 eg/., str. 216. cena zl 40. 
Oddaj^c Czytelnikom te, ksiazk§, Wydawni- 
ctwa Komunikacji i Lacznosci staraj4sie, wypel- 
nic dotkliwa. luke< jaka istnieje w Polsce w lite- 
raturze poswie,conej technice medycznej. I za to 
naleza. sie, wydawcy slows uznania. 
Natomiast jakosc wydania ksiazki budzi spore 
zastrzezenia. Wielka szkoda, ze tak ciekawa 
praca zostala wydana na bardzo zlym papierze 
i niestarannie, dotyczy to szczegolnie ry- 
sunkbw. 

Ksiazka obejmujaca znaczna^ cze.sc problematy- 
ki techniki medycznej rozpoczyna sie, od wpro- 
wadzenia w budowe. ukladu nerwowego oraz 
wyjasnienia zasady powstawania zjawisk elek- 
trycznych w organizmach iudzkich i zwierze,- 
cych. Zjawiska te wynikaja. z powstawania na- 
pi^c lub ich zmian na btonach komorkowych 
kombrek nerwowych, mie,sniowych i czucio- 
wych. Btony komorkowe dzialaja. podobnie jak 
generatory elektryczne, ktorych aktywnosc mo- 
ze bye okreslona przez pomiary napie/ w bliz- 
szym lub dalszym otoczeniu. Pobudzenie ze- 
wnc;trzne, ktoryin moze bye bodziec elektrycz- 
ny, mechaniczny, termiczny lub chemiczny po- 
woduje zmianc, napi^cia btony. 
Nast^pnie autor omawia zagadnienia zwiazane 
z bodzcem elektrycznym i wptywie jego para- 
metrow na btone. kombrkow^. W kolejnym roz- 
dziale omowiono powstawanie zjawisk elektry- 
cznych na btonie komorkowej w stanie spo- 
czynku. Wydaje sie,, ze rozdzial tendlaczytelni- 
ka nie znajarego podstaw fizjologii m kmh jest 
trudny do zrozumienia, opisany bowiem me- 
chanizm powstawania napi^cia spoczynkowe- 
go btony komorkowej w oparciu o prawa termo- 
dynamiki zaciera nieco obraz zjawiska. Pole- 
catbym dla uzupetnienia znakomicie wydan^ 
ksiazke, pt. .,Anatomia i fizjologia cztowieka' - 
PZWL. Warszawa 1980 r. 



Zjawiska elektryczne wyst^pujace na btonach 
komorkowych w stanie pobudzenia, a wi«.-< po- 
wstawanie impulsow czynnosciowych pod 
wptywem bodzca nadprogowego i wtasciwosci 
tych impulsow, a takze rozchodzenie >»: pobu- 
dzenia poruszyl autor w nastej>nym rozdziale. 
Tarn tez wyjasnit szeroko stosowana. w fizjolo- 
gii sportu zasade, ,,wszystko albo nic" polegaj^- 
ca. na tym, ze wielkosc impulsu czynnosciowe- 
go nie zalezy od nat^zenia bodzca. Wprowa- 
dzaja^c elektryczny schemat zaste^pczy btony 
komorkowej autor wyjasnia mechanizm roz- 
chodzenia sie, pobudzenia. Rozdziat piaty 
ksiazki ma szczegolne znaczenie, zawiera bo- 
wiem omowienie zagadnienia elektrod opisy- 
wanych rzadko w literaturze z zakresu techniki 
medycznej. 

W przypadku pomiarow niezwykle wazna role, 
odgrywa skora. Budowa anatomiczna skory, jej 
elektryczny schemat zaste,pczy oraz metody 
zmniejszania impedancji rbwniez znalazly 
miejsce w tym rozdziale. Ciekawostka: pomiar 
zmiany impedancji skory jest wykorzystywany 
w tzw. detektorze klamstwa. Chcac mierzyc 
bardzo slabe sygnaly fizjologiczne nalezy sto- 
sowac wzmacniacze pomiarowe (biologiczne). 
W dalszym ci^gu tego rozdziatu autor przepro- 
wadza opis wzmacniacza roznicowego na tie 
specyfiki pracy w technice medycznej. 
Po opisaniu w poprzednich rozdzialach poten- 
cjaiow elektrycznych w pojedynczych kombr- 
kach, w ostatnich dwoch rozdzialach autor 
omawia zjawisko wystQpujctce w zespotach ko- 
morkowych (jak np. serce, mozg, oko itp.). Po- 
chodzenie zjawisk elektrycznych wyst^puj^- 
cych w zespotach komorkowych wynika z prze- 
biegu tych zjawisk w pojedynczych komor- 
kflrh, a zatem podstawy opisu procesow na 
btonach komorkowych nioga, bye rbwniez wy- 
korzystywane w opisie zjawisk z'achodz^cych 
w zespotach komorkowych. Kazda komorka 
jest generatorem napie^cia lub pr^du elektrycz- 
nego tworz^cym sygnat wyjsciowy silnie zwi^- 
zdny z funkejami (izjologicznymi. Wypadkowe 
napie^cie lub pr^d (sygnaty bioelektryczne), 
ktbre mierzymy w bezposredniej bliskosci lub 
w pewnym oddaleniu od wybranych grup ko- 
morek czy narz^dow pozwalaj^ na wglqd w ich 
wlasciwosci funkcjonalne. Mozna zatem na 
podstawie zmian obrazu pola elektrycznego 
oceniac zmiany patologiczne organizmu. 
W rozdziale szostym autor omawia nast^puj^ce 
pomiary sygnatow bioelektrycznych: 

- elektrokardiogram (EKG) - pomiar wartosci 
pomierzonych na powierzehni ciala napt^c po- 
chodz^cych od pobudzonych wtbkien mi^snia 
sercowego; 

- elektroencefalogram (EEG) - rejestracja 
zmian napiec elektrycznych pochodzacych od 
mozgu; 

elektromiogram (EMG) elektryrzny obraz 
aktywnosci mitjsni; 

- elektrookulogram (EOG) pomiary napi^cia 
mi<>dzy siatkowk^ i rogbwk^ oka; 

- elektrorerynogram (ERG) pomiar napie^cia 
pochodz^cego od impulsow czynnosciowych 
siatkowki. 

W ostatnim rozdziale autor omawia parametry 
mechaniczne uktadu kra.zenia (cisnienie i prze- 
ptyw krwi) oraz metody ich poniiaru i stusu wa- 
ne przetworniki. Problematyka ta ma Itardzo 
istotne znaczenie nie tylko dla analizy samych 
zjawisk, lecz rowniez w diagnostyce klinicznej, 
intensywnym nadzorze itp, 
Autor omawianej ksiazki Obejroujqcej tylko 
cze^sc problematyki techniki medycznej probu- 
je dac odpowiedz na szereg pytan jakie nasu- 
waja. sie, inzynierowi staraja.cemu sie, zrozumiec 
co faktycznie mierzy w bardzo ztozonymobiek- 



cie biologicznym. Uwazam, ze autorow- udalo 
sie, i iMd(jn<tf ten cel. 

Ksicjzka zawiera bogaty wykaz literatury obej- 
muja.cy 187 pozyeji. Nalezy tylko zalowac, ze 
redakeja polskiego wydania nie dot^czyta uzu- 
petnienia w postaci podstawowego chocby wy- 
kazu literatury w j^zyku polskim. 

URZADZEN1A ZE SCALONYMI WZMACN1A- 
C'ZAMl ROZMCOWYMl - Praca zblorowa 
pod klerunklem W.Z. Najdierowa. Z J$z. ros. 
Uumaczyla mgr inz. Halina Szczepanska- WKL. 
Warszawa 1980 r. Wyd. 1. Naklad 4775 egz,, str. 
162, cena zl 30. 

,,Urzadzenia ze scalonymi wzmacniaczami r6z- 
nicowymi" sq przykladem ksiazki rzetelnej, 
ktorej autorzy dobrze wiedzq co cheq powie- 
dziec i czyni^ to w sposbb zwie^zty, raeczowy 
i wyczerpujacy. W ksiazce traktuj^cej o zasto- 
sowaniach uktadow scalonych nie ma wie^cob- 
szernych i niemal rytualnych wste^pow na temat 
historii elektroniki, nie ma bogatych rozdzia- 
tbw omaw'aj^cych technologie ich wytwarza- 
nia (tez w zaryste historycznym), z obowiazuj^- 
i ymi przekrojami struktur mikroelektronicz- 
nych. 

Autorzy tej pracy zbiorowe j od razu przechodza_ 
do rzeczy, rozpoczynaj^c od analizy pracy 
wzmacniaczy roznicowych. Analiza ta prowa- 
dzi wprost do przejrzystych i praktycznych 
wnioskbw. Stosowany aparat matematyczny 
nie jest skomplikowany, pozwala wie,c na 
w mi, in; proste sledzenie toku rozumowania. 
Dwudziestopie^riostroni owe wprowadzenie 
w podstawy dziatania tego uniwersalnego 
uktadu mikroelektronicznego jest baza, dla dal- 
szych, szczegbtowych juz rozwazari na ternary 
konkremych zastosowah. I tak, kolejne rozdzia- 
ty traktuj^ o uzyciu wspomnianych uktadow 
scalonych jako wzmacniaczy, generatorow, 
uktadow przemiany cze,stotliwosci, wreszcie 
uktadow impulsowych. Podobnie jak w roz- 
dziale pierwszym, tak i w dalszych praktyczne 
przyklady zastosowah i wskazowek konstruk- 
cyjnych poprzedzone s.i podstawowa. analiz4 
mate maty czna. 

Bardzo istotne dla polskiego czytelnika jest 
wprowadzone przez wydawce, uzupetnienie 
(autor - mgr inz. Zbigniew Gniewihski) dory- 
cz^ce parametrow i zastosowah krajowych 
uktadow scalonych ze wzmacniaczami roznico- 
wymi. Jest to tym bardziej istotne, ze ukiady 
produkeji ZSRR, ktorych struktury i parametry 
s<) bogato reprezentowane w ksiazce, sa. dose 
trudno osi^galne na naszym rynku. Szkoda tyl- 
ko, ze przyklady wybrane przez autora uzupet- 
nienia nie sa, najszcz^sliwsze, chocby wqtpli- 
wej jakosci gtowica UKF. 
Nie od rzeczy be^tzie zacytowanie tragmentu 
przedmowy : ..Najbardziej typowym uniwersal- 
nym uktadem scalonym jest jednostopniowy 
wzmacniacz rbznicowy ze zrodlem pr^dowym 
w obwodzie emiterowym Mimo szerokiego za- 
stosowania tveh uktadow, ich mozliwosci stoso- 
wania w rbznych ukladach funkcjonalnych nie 
wykorzystano jeszcze obecnie w petni". 
Ksi^zka ta na pewno znacznie zmniejszy obszar 
niewykorzystanych zastosowah - jesli tylko 
Czytelnicy zeeheq choc w eze.sci go zapetnie 
Trzeba podkreshe, ze nie jest to ksia.zka do 
wykorzystania ,, wprost , mniej w niej znajdzie- 
my uktadow do samodzielnego wykonania, 
wieeej natomiast materiatu pozwalaja.cego na 
opracowanie potrzebnyeh uzytkownikowi kon- 
strukcji. St«jd tez wlasciwe wydnje sit; zaaUie- 
sowanie ksiazki ,,dla inzynierow efcektronikow, 
a takze dla studentbw". Choc i zaawansowany 
radioamator znajdzie w niej szereg interesuj^- 
eych informacji. T.B. 
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